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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 


DECRETO 20 febbraio 1996. 


Attuazione della direttiva 95/54/CE della Commissione del 31 ottobre 1995 relativa alle perturbazioni radioelettriche dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE e modifica la direttiva 70/156/CEE. 


IL' MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 


Visto l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 39 aprile 1992, n. 285, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a 
recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso 
codice; 

Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e 
della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 
ispitandosi al diritto comunitario; 

Visto il proprio decreto del 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva del Consiglio 72/245/CEE relativa alla 
soppressione dei disturbi radioelettrici prodotti dai motori ad accensione comandata pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974; 

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1989 di recepimento della direttiva 89/491/CEE della Commissione 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989 che adegua al progresso 
tecnico la direttiva 72/245/CEE; 

Visto il proprio decreto del 5 agòsto 1974 di recepimento della direttiva del Consiglio 72/306/CEE concernente 
l'inquinamento prodotto dai motori diesel pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzerta Ufficiale n. 251 del 
26 settembre 1974; 

Visto il proprio decreto dell’8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1995 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE; 

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione delle direttive 89/336/CEE e 92/31/CEE relative 
alla compatibilità elettromagnetica pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 9 dicembre 
1992 ed in particolare l’art. 2, comma 4 che esclude dal campo di applicazione tutte le apparecchiature i cui requisiti in 
materia di compatibilità elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche direttive comunitarie; 

Vista la direttiva 95/54/CE della Commissione del 31 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee n. L 266 dell’8 novembre 1995 con la quale vengono adeguate al progresso tecnico le prescrizioni 
tecniche della direttiva 72/245/CEE come modificata dalla direttiva 89/491/CEE; 


Decreta: 


Art. 1. 


1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli definite nell’allegato II alla 
direttiva 70/156/CEE come da ultimo modificata dalla direttiva 92/53/CEE nonché ai loro componenti o entità 
tecniche per ciò che attiene alla compatibilità elettromagnetica. 


Art. 2. 


1. I veicoli, componenti o entità tecniche di cui all’art. 1 soggetti alle prescrizioni del presente decreto sono esentati 
dalla osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.476 di attuazione delle direttive 
89/336/CEE e 92/31/CEE in materia di compatibilità elettromagnetica. 


Art. 3. 


1. A decorrere dall’entrata in vigore del'presente decreto non sarà più possibile rilasciare né la omologazione 
parziale CEE di un tipo di veicolo per quanto attiene alla compatibilità elettromagnetica né la omologazione nazionale 
di un veicolo né ia omologazione CEE di un componente o di una entità tecnica se non sono rispettate le prescrizioni 
stabilite dal presente decreto. 


2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai tipi di veicolo coperti da omologazione accordata 
anteriormente al 1° gennaio 1996 ai sensi della direttiva 72/306/CEE e o da eventuali estensioni di tali omologazioni 
successivamente accordate. 


e er 
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3. A decorrere dal i° ottobre 2002: 
non saranno piu considerati validi i certificati di conformità che, a norma dell’art. 7, comma 1 del decreto 
ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE che accompagnano i veicoli nuovi; 
non sara più possibile la prima immatricolazione di veicoli, 


se le prescrizioni dei presente decreto non sono soddisfatte. 
4. A decorrere dal 1° ottobre 2002 sarà permessa la vendita di unità elettriche e/o elettroniche in quanto 


componenti o entità tecniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto se e solamente se soddisfano i 
requisiti del presente decreto. 


5. In deroga al comma 4 seguiteranno ad essere ammessi il rilascio di omologazione CEE, la vendita e la messa in 
circolazione di componenti o entità tecniche destinati a tipi di veicoli coperti da omologazioni accordate anteriormente 
al 1° gennaio 1996 ai sensi della direitiva 72/245/CEE o della direttiva 72/306/CEE o da eventuali estensioni di tale 
omologazione successivamente accordate. 


Art. 4. 


All’allegato IV parte I della direttiva 70/156/CEE da ultimo modificata dalla direttiva 92/53/CEE recepita con 
decreto ministeriale 8 maggio 1995, al punto n. 10 viene aggiunta una «x» in tutte le colonne della voce «Applicazione» 
che riguardano i veicoli della categoria O (rimorchi). 


Art. 5. 


1. Gli allegati al decreto ministeriale 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva 72/245/CEE pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974 come modificato dal decreto ministeriale 
6 dicembre 1989 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, sono 
sostituiti dai sotto elencati documenti che allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante: 

AiLeGaTO Z. — Prescrizioni applicabili ai veicoli e alle unità elettriche/elettroniche montate su un veicolo. 


ALLEGATO ZF A. — Modello di scheda informativa per l'omologazione CEE di un veicolo per quanto.riguarda la 
compatibilità elettromagnetica. 


ALLEGATO ZI B. — Modello di scheda informativa per l'omologazione CEE di una unità elettrica/elettronica per 
quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica. 


ALLEGATO ZII A. — Modello di scheda di omologazione CEE (veicolo). 

Ariecato ZI B. — Modello di scheda di omologazione CEE (unità elettrica/elettronica). 

ALLEGATO IV. — Metodo di misura delle radiazioni elettromagnetiche a banda larga emesse dai veicoli. 
ALLEGATO V. — Metodo di misura delle radiazioni elettromagnetiche a banda stretta emesse dai veicoli. 
ALrtecato VI. — Metodo di prova dell’immunità dei veicoli alle radiazioni elettromagnetiche. 


ALiecato VII. —- Metodo di misura delle radiazioni elettromagnetiche a banda larga emesse dalle unità 
elettriche/elettroniche. 


ALLEGATO VIII. — Metodo di misura delle radiazioni clettromagnetiche a banda stretta emesse dalle unità 
eietiriche/elettroniche. 


AutegaTto IX. — Metodi di prova dell’immunità delle unità elettriche/elettroniche alle radiazioni 
elettromagnetiche. 


Roma, 20 febbraio 1996 
Il Ministro: CARAVALE 
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ALLEGATO I 


PRESCRIZIONI APPLICABILI AI VEICOLI E ALLE UNITÀ ELETTRICHE/ELETTRONICHE 
MONTATE SU UN VEICOLO 


bed 


Campo di applicazione 


1.1. La presente direttiva riguarda la compatibilità elettromagnetica dei veicoli di cui all’articolo 1, 
compresi 1 loro rimorchi (in appresso denominati veicolo o veicoli), alle condizioni in cui sono 
forniti dal costruttore del veicolo, nonché ai componenti e alle entità tecniche destinate ad essere 
montati sui veicoli. 


2. Definizioni 
2.1. Ai sensi della presente direttiva: 
2.1.1. Per «compatibilità elettromagnetica» si interide l'idoneità di un veicolo, di un componente o di 


un’entità tecnica di funzionare nel proprio campo elettromagnetico senza produrre a sua volta 
perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per tutto ciò che viene interessato da tale campo. 


2.1.2. Per «perturbazioni'elettromagnetiche» si intendono i fenomeni elettromagnetici che possono 
disturbare it funzionamento di un veicolo, di un componente o di un’entità tecnica. Una 
perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un 
segnale non desiderato o da un’alterazione del mezzo stesso di propagazione. 


2.1.3. Per «immunità elettromagnetica» si intende l'idoneità di un veicolo, di un componente o di 
un’entità tecnica di funzionare in presenza di una perturbazione elettromagnetica specifica senza 
alterazioni del funzionamento. 


2.1.4. Per «ambiente elettromagnetico» si intende la totalità dei fenomeni elettromagnetici che si 
producono in una determinata situazione. 


2.1.5. Per «limite di riferimento» si intende il livello teorico cui fanno riferimento l'omologazione e il 
valore limite adottato per controllare la conformità della produzione. 


2.1.6. Per «antenna di riferimento» per una gamma di frequenza compresa tra 20 e 80 MHz si intende 
un dipolo bilanciato costituito da un dipolo a mezz'onda a risonanza 80 MHz e, per la gamma di 
frequenza sopra 80 MHz, si inzende un dipolo bilanciato a mezz’onda a risonanza, sintonizzato 
sulla frequenza misurata. 


2.1.7. Per «radiazione a banda larga» si intende la radiazione che ha una larghezza di banda superiore a 
quella di un ricevitore o di un apparecchio di misura specifico. 


2.1.8. Per «radiazione a banda stretta» si intende la radiazione che ha una larghezza di banda inferiore 
a quella di un ricevitore o di un apparecchio di misura specifico. 


21.9. Per «sistema elettrico/elettronico» si intende il dispositivo o i dispositivi elettrici o elettronici o 
l’insieme di detti dispositivi che fanno parte di un veicolo, unitamente ai rispettivi collegamenti 
elettrici, ma che non sono destinati ad essere omologati indipendentemente dal veicolo stesso. (Il 
veicolo è omologato in quanto unità completa, cfr. punto 3.1 del presente allegato). 


2.1.10. Per «unirà elettrica/elertronica» si intende un dispositivo elettrico e/o elettronico o l'insieme di tali 
dispositivi destinati ad essere installati su un veicolo, unitamente ai rispettivi collegamenti elettrici 
o cablaggi, che effettua una o più funzioni specifiche. (Un’unità elettrica/elettronica può essere 
omologata su richiesta del costruttore in quanto «componente» o «entità tecnica» (cfr. direttiva 
70/156/CEE, articolo 2). 


za 
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2.1.11. Per «tipo di vercolo» per quanto concerne la companbilità elettromagnetica, si intendono 1 vercoli 

che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda 1 seguenti punti: 
2.1.11.1. La dimensione e la forma complessive del vano motore, 


2.1.11.2. La disposizione generale dei componenti elettrici e/o elettronici € la disposizione del cablaggio 
complessivo, 


2.1.11.3. H materiale con il quale sono costruiti il telaio o la carrozzeria (se necessario) del veicolo (ad 
esempio carrozzeria in acciao, in alluminio o in fibra di vetro). La presenza di pannelli di 
materiale diverso non modifica il tipo di veicolo a condizione che il materiale di costruzione della 
carrozzeria sta lo stesso. Tuttavia le variazioni devono essere segnalate. 


2.1.12. Per «tipo di unità elettrica/elettronica» per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica, si 
intende un’unità che non diffenisca sostanzialmente dalle altre per quanto riguarda 1 seguenti 
punti: 


2.1.12.1. La funzione eseguita dall’unità elettrica/elettronica, 


2.1.12.2. Eventualmente la disposizione generale dei componenti elettrici e/o elettronici. 


3. Domanda di omologazione CEE 
3.1. Omologazione di un tipo di vescolo 
3.1.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la compatibilità 


elettromagnetica, a: sensi dell’arncolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, è presentata dai 
costruttore del vercolo. 


3.1.2. Il modello della scheda informanva figura nell'allegato Il A. 


3.1.3. Il costruttore del vercolo redize un elenco in cui siano descritte tutre le combinazioni previste di 
sistemi elettrici/elettronici o delle umità elettriche/elettroniche, tipo di carrozzeria ('), varianti del 
matemale de'la carrozzeria ('}, circumm generati, vartanti del motcre, versioni con guida a destra e 
a sinistra, versioni della distanza tra gli assi del relanvo veicolo. I sistemi cletrricrelertromei del 
veicolo 0 le unità e'ettriche/eletironiche del veicolo sono quelli che possono emettere radiazioni 
significative a banda larga o stretta e/o quelìi che intervengono nel controllo diretto del veicolo da 
parte del conducente (cfr. punto 6.4.2.3 del presente allegato). 


3.1.4. I! costrutiore e l'autontà competente devono scegliere di comune accordo dall’elenco un vercolo 
rappresentativo da sottoporre alle prove. Detto veicolo rappresenta il nipo di vercolo (cfr. 
appendice 1 dell'allegato Il A). Il veicolo viene scelto in base ai sistemi elettricyelettronici offerti 
dal costruttore. Un veicolo supplementare può essere scelto dall’elenco per essere sottoposto alle 
prove se il costruttore e l’autorità competente ritengono, di comune accordo, che i vari sistemi 
elestricvelettronici inclusi possono avere effetti significanvi sulla companbilità elettromagnetica 
del vercolo rispetto al primo veicolo rappresentanivo. 


3.1.5. La scelta del veicolo 0 dei ve:coli.in conformità con il punto 3.1.4 è lim:tata alle combinazioni 
veicolo/sistema elettrnico/elettronico destinati alla produzione effettiva. 


3.1.6. Il costruttore può allegare alla domanda il verbale delle prove effettuate. I dati così forniti 
possono essere inseriti dalle autorità omologana nella scheda di omologazione. 


3.1.7. Se le prove di oraologazione sono effettuate dal servizio tecnico responsabile dell’omologazione, 
deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare in conformità del 
punto 3.1.4. 


3.2. Omologazione di un tipo di urutà elertrica/tlettronica 


3.2.1. La domanda di omologazione di un tipo di unità elettrica/elettromica per quanto riguarda la 
companbilità elettromagnetica, ai sensi dell'arncolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, è 
presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante dell’umtà. 

3.2.2. Il rnode!to della scheda informativa figura nell'allegato II B. 


3.2.3. Il costruttore può allegare alla domanda un verbale delle prove effertuate. I dati forniti possono 
essere insernn dall'autorità omologante nella scheda di omologazione. 


(') Se necessario. 


SS QU 
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3.2.4. Se le prove sono effettuate dal servizio tecnico responsabile dell’omologazione, deve essere 
presentato un campione dell’unità elettrica/elertronica rappresentativa del tipo da omologare, se 
necessario previa discussione con il fabbricante ad esempio sulle eventuali varianti di progetta- 
zione, sul numero di componenti, sul numero dei sensori. Se il servizio tecnicp lo ritiene 
necessario, puo richiedere un esemplare supplementare. 


3.2.5. Il campione o i campioni devono essere marcati, in modo leggibile ed indelebile, con la 
denominazione commerciale o il marchio del fabbricante e la designazione del tipo. 


3.2.6. Le eventuali restrizioni di impiego devono essere indicate; tali restrizioni devono essere incluse 
negli allegati Il B e/o HI B. 


4. Omologazione 
4.1. Possibilità di omologazione 
4.1.1. Omologazione di un veicolo 


Il costruttore del veicolo può scegliere tra le seguenti possibilità di omologazione di un veicolo. 
4.1.1.1. Omologazione di un veicolo completo 


Un veicolo completo può ottenere direttamente l'omologazione rispettando le disposizioni di cui 
al punto 6 del presente allegato. ‘Se il costruttore del veicolo sceglie questa possibilità, non è 
richiesta alcuna prova del sistema o dell’unità elettrica/elettronica. 


4.1.1.2. Omologazione di un tipo di veicolo mediante prova di ogni unità elettrica/elettronica 


Il costruttore del veicolo può ottenere l'omologazione di quest'ultimo se dimostra all'autorità 
omologante che tutti i sistemi elettrici/elettronici (cfr. punto 3.1.3 del presente allegato) o tutte le 
unita elettriche/elettroniche in questione sono state omologate indipendentemente ai sensi della 
presente direttiva e sono stati installati in base alle condizioni ivi previste. 


4.1.1.3. 11 costruttore può, se lo desidera, ottenere l'omologazione ai sensi della presente direttiva se il 
‘veicolo non è munito di dispositivi del tipo soggetto a prove di immunità o di radiazione. Il 
veicolo non deve essere munito dei sistemi indicati al punto 3.1.3 (immunità) o di dispositivi ad 
accensione comandata. Per queste omologazioni non sono richieste prove. 


4.1.2. Omologazione di un’unità elettrica/elettronica. 


L’omologazione può essere concessa per un'unità elertrica/elertronica da installare su tutti i tipi di 
veicoli oppure su tipi specifici indicati dal fabbricante. In generale le unità che intervengono nel 
comando diretto di un veicolo sono omologate con il veicolo stesso. 


4.2. Concessione dell’omologazione 


4.24. Veicolo 


4.2.1.1. Seil veicolo rappresentativo soddisfa i requisiti della presente direttiva, viene concessa l'omologa- 
zione CEE ai serisi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell’articolo 4, paragrafo 4 della 
direttiva 70/156/CEE. 


4.2.1.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura nell'allegato HI A. 


4.2.2. Unità elettrica/elettronica 


4.2.2.1. Seil sistema oi sistemi dell’unità elettrica/elettronica rappresentativa soddisfano i requisiti della 
presente direttiva, viene concessa l’omologazione CEE conformemente all’articolo 4, para- 
grafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE. 


4.2.2.2. I} modello della scheda di omologazione CEE figura nell'allegato III B. 
4.2.3. Per la compilazione della scheda di cui ai precedenti punti 4.2.1.2 o 4.2.2.2, l’autorità competente 


dello Stato membro che concede l’omologazione può utilizzare il verbale preparato da un 
laboratorio autorizzato o accreditato o che rispetti le disposizioni della presente direttiva. 


4.3. Modifiche alle omologazioni 


4.3.1. In caso di modifica delle omologazioni concesse ai sensi della presente direttiva, si applica 
l’articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 


4.3.2. Modifica dell’omologazione del veicolo mediante aggiunta o sostituzione di un’unità elettrica/ 
elettronica. 


deg 


2. — Libreria - Sunni. ord. G.U. n. 76. 


30-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 76 


4.3.2.1. Nel caso in cui il costruttore del veicolo abbia ottenuto l'omologazione per l'installazione di un 
veicolo e desideri aggiungere un esempiare supplementare o sostituire il sistema o l’unità 
elertrici/elettronici già omologati ai sensi della presente direttiva, da installare in conformità delle 
condizioni ivi prescritte, l'omologazione dei veicolo può essere modificata senza procedere ad 
altre prove. Il sistema o l’unità elettrici/elettronici supplementari o di sostituzione sono conside- 
tati parte del veicolo ai fini della conformità della produzione. : . 


4.3.2.2. Se la parte o le parti supplementari o di sostituzione non sono state omologate ai sensi della 
presente direttiva e se la prova è ritenuta necessaria, il veicolo completo è considerato conforme 
se si può dimostrare che la parte o le parti nuove o sostituite sono conformi ai requisiti del 
punto 6 ad essi relativi o se, in una prova comparativa, si può dimostrare che la parte nuova non 
influisce negativamente sulla conformità del tipo di veicolo. 


4.3.2.3. Il montaggio su un veicolo omologato, da parte del costruttore, di apparati standard per uso 
privato o professionale, diversi dagli apparati mobili per comunicazioni {*} conformi alla direttiva 
89/336/CEE, installati secondo le raccomandazioni del costruttore del veicoto o del fabbricante 
della apparecchiatura, nonché la loro sostituzione o rimozione, non devono pregiudicare 
l'omologazione del veicolo. Ciò non preclude al costruttore del veicolo di installare le apparec- 
chiature di comunicazione in base alle istruzioni fornite dal costruttore del veicolo e/o dal 
fabbricante delle apparecchiature. Il costruttore del veicolo deve comprovare {se il servizio tecnico 
lo chiede) che l'efficienza del veicolo non è pregiudicata da detti trasmettitori. La prova può 
consistere in una dichiarazione che i livelli di potenza e l'installazione sono tali che i livelli di 
immunita previsti dalla presente direttiva offrono una protezione sufficiente quando sono soggetti 
unicamente alla trasmissione, vale a dire ad esclusione della trasmissione simultaneamente alle 
prove speciticate al punto 6. La presente direttiva non autorizza l'uso di un trasmettitore quando 
sono applicabili i requisiti relativi a tali apparecchiature o al loro impiego. Il costruttore del 
veicolo può rifiutare l’installazione sul suo veicolo di apparecchi standard ad uso privato o 
professionale conformi alla direttiva 89/336/CEE. 


$. Marcatura 


$.1, Tutte le unità elettriche/elertroniche conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva 
devono recare un marchio di omologazione CEE. 


52. Il marchio è costituito da un rettangolo all’interno del quale si trova fa lettera «e» seguita dal 
numero o dalle lerrere distintive dello Staro membro che ha rilasciato l'omologazione: 


— 1 per la Germania, 
— 2. per la Francia, 

— 3 per l'Icalia, 

— 4 per 1 Paesi Bassi, 
— 6 per il Belgio, 

— 9. per la Spagna, 

— 11 per al Regno Unito, 
— 13. per il Lussemburgo, 
— 18. per ia Danimarca, 
— 21 per il Portogallo, 
— 23° per la Grecia, 

— IRL per l'irlanda.. 


Il marchio deve inoltre comprendere, in prossimità del rettangolo, un numero progressivo di 
quattro cifre {eventualmente preceduto da zeri non significativi) — in appresso denominato il 
«numero dell’omologazione di base» — di cui alla sezione 4 del numero di omologazione 
indicato sulla scheda di omologazione CEE rilasciata per il tipo di dispositivo in questione (cfr. 
allegato {Il B), preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato alla principale - 
modifica tecnica più cecente galla direttiva 72/245/CEE alla data in cui è stata concessa 
l'omologazione CEE di componente. Per la presente direttiva il numero progressivo è 02. 


5.3. Il marchio CEE di omologazione deve essere affisso sulla parte principale dell'unità elettrica/ 
elettronica (ad esempio l’unità di comando elettronico) in modo da essere chiaramente leggibile e 
indelebile. 

SA, Un esempio del marchio di omologazione CEE figura nell’appendice 7. 


(*) Ad esempio: radiotelefono, C.B. 
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5.5. 


5.6. 


6.2.1. 


6.2.2. 
6.2.2.1. 


6.2.2.2. 


6.3. 


6.3.1. 


6.3.2. 
6.3.2.1. 


6,3.2.2. 


6.3.2.3. 


6.3.2.4. 


Per i sistemi elettrici/elettronici inclusi nei veicoli omologati ai sensi della presente direttiva, la 
marcatura non e richiesta. 


Non è necessario che le marcature apposte sull'unità elettrica/eletironica in conformità del 
punto 5.3 siano visibili quando Funità è montata .sul veicolo. 


Prescrizioni 


Prescrizioni generali 


Un veicolo {e i relativi sistemi o unità elettrici/elettronici) deve essere progettato, costruito e 
montato in modo tale che, in condizioni normali di impiego, il veicolo soddisfi le prescrizioni 
della presente direttiva. 


Prescrizioni relative alle emissioni elettromagnetiche a banda larga dei veicoli ad accensione 
comandata. 


Metodo di misura 


Le emissioni elettromagnetiche generate dal veicolo rappresentativo del tipo devono essere 
misurate con 11 metodo descritto nell'allegato IV ad una delle distanze previste per l'antenna, a 
scelta dal costruttore del veicolo. 


Limiti delle emissioni eleteromagnetiche a banda larga del veicolo 


Se si esegue la misura con il metodo descritto nell'allegato IV, per una distanza tra veicolo e 
antenna di 10,0 + 0,2 m, il limite delle emissioni elettromagnetiche è di 34 dBuV/m (50 uV/m} 
nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e di 34-45 dBuV/m (50-180 uV/m) nella banda di 
frequenza da 75 a 400 MHz; detto limite subisce un aumento lineare logaritmico per frequenze 
superiori a 75 MHz come indicato nell’appendice 1 del presente allegato. Nella banda di 
frequenza da 400 a 1000 MHz, il limite resta costante a 45 dBuV/m {180 V/m). 


Se si esegue la misura con il metodo descritto nell'allegato IV, per una distanza tra veicolo e 
antenna di 3,0 + 0,05 m, il limite delle emissioni elettromagnetiche è di 44 dBu V/m {160 uV/m) 
nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e di 44-55 dBuV/m (160-562 uV/m) nella banda di 
frequenza da 75 a 400 MHz; detto limite subisce un aumento lineare logafirmico per frequenze 
superiori a 75 MHz come indicato nell’appendice 2 del presente allegato. Nella banda di 
frequenza da 400 a 1000 MHz, il limite resta costante a 55 dBuV/m (562 uV/m). 


Per il tipo di veicolo rappresentativa del proprio tipo, i valori misurati espressi in dBu\V/m 
{4 V/m}, devono essere di almeno 2,0 dB (20%) inferiori al limite di riferimento. 


Prescrizioni relative alle emissioni elettromagnetiche generate a banda stretta dei veicoli. 


Metodo di misura 


La radiazione elettromagnetica generata dal veicolo rappresentativo del tipo è misurata con il 
metodo descritto nell’allegato V ad una delle distanze previste per l'antenna, a scelta dal 
costruttore del veicolo. 


Limiti delle emissioni elertromagnetiche nella banda stretta del veicolo 


Se si esegue la misura con il metodo descritto nell'allegato V, per una distanza tra veicolo e 
antenna di 10,0 t 0,2 m, il limite di riferimento di radiazione è di 24 dBuV/m (16 V/m) nella 
banda di frequenza da 30 a 75 MHz e da 24 a 35 dB (16-56 @V/m) nella banda di frequenza da 
75 a 400 MHz; detto limite subisce un aumento lincare logaritmico per frequenze situate al di 
sopra di 75 MHz come indicato nell’appendice 3. Nelia banda di frequenza da 400 a 
1 000 MHz, ii limite resta costante a 35 dB V/m {56 uV/m). 


Se si esegue la misura con il metodo descritto nell’allegato V, per una distanza tra veicolo e 
antenna di 3,0 t 0,05 m, il limite delle emissioni elettromagnetiche è di 34 dBuV/m (50 V/m} 
nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e di 34-45 dBuV/m (50-180 V/m) nella banda di 
frequenza da 75 a 400 MHz; detto limite subisce un aumento lineare logaritmico per frequenze 
situate al di sopra di 75 MHz come indicato nell’appendice 4 del presente allegato. Nella banda 
di frequenza da 400 a 1000 MHz, il limite resta costante a 45 dBuV/m (180 uV/m). 


Per il veicolo rappresentativo del proprio tipo, i valori misurati espressi in dBuV/m (4wV/m) 
devono essere almeno di 2,0 dB (20%) inferiori al limite di riferimento. 


Nonostante i limiti definiti ai punti 6.3.2.1, 6.3.2.2 e 6.3.2.3 del presente allegato, se durante la 
fase iniziale descritta. nell'allegato V, punto 1.3, l'intensità del segnale misurato ai capi 
dell'antenna di radioricezione del veicolo è inferiore a 20 dBuV/m (10 uV/m) sulla gamma di 
frequenze da 88 a 108 MHz, il veicolo è ritenuto conforme ai limiti delle emissioni elettromagne- 
tiche a banda stretta e non sono necessarie altre prove. 
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6.4, Préscrizioni relative all’immunità dei veicoli ai campi elettromagnetici. 


6.4.1. Metodo di misura 


L'immonità ai campi elettromagnetici del veicolo rappresentativo del proprio tipo deve essere. 
verificata con il merodo descritto nell'allegato VI. - 


642. Limiti di immunità ai campi elettromagnetici del veicolo 


6.4.2.1. ‘Se le prove sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato VI, l'intensità del campo 
elettromagnetico è di 24 V/m di valore efficace per oltre il 90% della banda di frequenza da 20 a 
1000 MHz e di 20 V/m rms {valore efficace) per l'intera banda di frequenza da 20 a 
1000 MHz. 


6.4.2.2. Il veicolo rappresentativo del proprio tipo è considerato conforme ai requisiti sull’immunità se, 
durante le prove effettuate in conformità dell’allegato VI ed essendo sottoposto ad un’intensità di 
campo, espressa in V/m, del 25% superiore al livello di riferimento, non presenta alterazioni 
anomale della velocità delle ruote motrici, alterazioni anomale del funzionamento che potrebbero 
causare confusione agli altri utenti della strada o alterazioni del controllo diretto del veicolo 
percepibili dal conducente o da un altro utente della strada. 


6.4.2.3. Il controllo diretto del veicolo da parte del conducente si esercita mediante, ad esempio, lo sterzo, 
1 freni o il comando dell’acceleratore. 


6.5. Prescrizioni relative alle emissioni elettromagnetiche a banda larga dell’unità elettrica/elettronica 


6.5.1. Metodo di misura 


Le emissioni elettromagnetiche generate dall'unità elettrica/elettronica rappresentativa del proprio 
tipo devono essere misurate con il metodo descritto nell'allegato VII. 


6.5.2, Limiti delle emissioni elettromagnetiche a banda larga dell’unità elettrica/elettronica 


6.5.2.1. Se si esegue fa misura-con il metodo descritto nell'allegato VII, il limite delle emissioni 
elettromagnetiche è di 64-54 dBuV/m (1600-500 V/m) nella banda di frequenza da 30 a 
75 MHz e il limite subisce una diminuzione lineare logaritmica per frequenze situate al di sopra 
di 30 MHz, e di 54-65 dBuV/m-(500-1 800 4V/m) nella banda di frequenza 75-400 MHz, e il 
limite subisce un aumento logaritmico per frequenze situate al di sopra di 75 MHz, come indicato 
nell’appendice 5 del presente allegato. Nella banda di frequenza da 400 a 1000 MHz, il limite 
resta costante a 65 dBu.V/m (1 800 uV/m). 


6.5.2.2. Per l’unità elertrica/elettronica rappresentativa del proprio tipo, i valori misurati espressi in 
dBuV/m (4. Vim), devono essere di almeno 2,0 dB (20%) al di sotto dei limiti di riferimento. 


6.6. Prescrizioni relative alle emissioni elettromagnetiche a banda stretta dell'unità elettrica/elettro- 
nica. 


6.6.1. Metodo di misura 


Le emissioni elettromagnetiche generate dall'unità elettrica/elettronica rappresentativa del tipo 
devono essere misurare con il metodo descritto nell'allegato VIII. 


6.6.2. Limiti delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta dell'unità elettrica/elettronica 


6.6,2.1. Se si esegue la misura con il metodo descritto nell’allegato VIII, il limite delle emissioni 
elettromagnetiche è di 54-44 dBuV/m (500-1 600 wV/m) nella banda di frequenza da 30 a 
75 MHz e il limite subisce una diminuzione lineare logaritmica per frequenze superiori a 30 MHz . 
e di 44-55 dBuW/m (160-560 uV/m) nella banda da 75 a 400 MHz e il limite subisce un 
aumento lineare logaritmico per frequenze superiori a 75 MHz, come indicato nell’appendice 6 
del presente allegato. Nella banda di frequenza da 400 a 1000 MHz il limite resta costante a 
55 dBuV/m (560 uV/m). 


6.6.2.2. Per l’unità elettrica/elettronica rappresentativa del proprio tipo, i valori misurati espressi in 
dBuV/m (4 V/m) devono essere di almeno 2,0 dB (20%) inferiori al limite di riferimento. 


6.7, Prescrizioni relative all'immunità dell’unità elettrica/elettronica ai campi elettromagnetici 


6.7.1. Metodo di misura 


L’immunità ai campi elettromagnetici dell’unità elettrica/elettronica rappresentativa del proprio 
tipo deve essere misurata con uno dei metodi descritti nell'allegato IK. 


6.72. Limiti di immunità ai campi elettromagnetici 


6.7.2.1. Se si esegue la misura con i metodi descritti nell’aliegato [X, i livelli di riferimento della prova di 
immunità devono essere di 48 V/m per il metodo della stripline di 150 mm, 12 V/m per il metodo 


30-3-1996 — Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale » n. 76 


della stripline di 800 mm, di 60 V/m per il metodo della cella TEM (Transverse Electromagnetic 
Mode), di 48 mA per il metodo della Bulk Current Injection (BCI) e di 24 V/m per il metodo 
della irradiazione in camera anecoica componenti. 


+ 6.7.2.2. L'unità elettrica/elettronica rappresentativa del proprio tipo,.sottoposta ad un’intensità di campo 
o a una corrente espresse nelle rispettive unità lineari e superiori del 25% al limite di riferimento, 
non deve presentare anomalie di funzionamento atte a provocare altePazioni funzionali che 
potrebbero causare confusione agli altri utenti della strada o alterazioni del controllo diretto. di 
un veicolo munito dell'unità elettrica/elettronica percepibili dal conducente o da un qualsiasi altro 
utente della strada. 


7. Conformità di produzione 


dol I provvedimenti intesi a garantire la conformità di produzione sono presi a norma dell’articolo 10 
della direttiva 70/156/CEE. 


7.2. La conformità di produzione per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica del veicolo o 
del componente © dell'entità tecnica, deve essere verificata sulla base dei dati contenuti nella 
scheda o nelle schede di omologazione di cui all'allegato HI A e/o III B della presente direttiva. 


7.3. Se l’autorità non è soddisfatta della procedura di verifica del costruttore, si applicano i punti 
2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE ed i punti 7.3.1 e 7.3.2 che seguono. 


7.34. Ai fini della verifica della conformità di un veicolo, di un componente o di un'entità tecnica 
prodotti in serie, la produzione è considerata conforme ai requisiti della presente direttiva per 
quanto concerne le emissioni elettromagnetiche a banda larga e a banda stretta se i livelli misurati 
non superano di oltre 2 dB (25%) i limiti di riferimento prescritti ai punti 6.2.2.1; 6.2.2.2, 
6.3.2.1 e 6.3.2.2, a seconda di quello applicabile. 


7.3.2, Ai fini della verifica della conformità di un veicolo, di un componente o di un'entità tecnica 
prodotti in serie, la produzione è considerata conforme ai requisiti della presente direttiva per 
quanto concerne l’immunità ai campi elettromagnetici se il veicolo, il componente o l’entità 
tecnica non presentano alcuna disfunzione relativa al controllo diretto del veicolo che potrebbe 
essere riscontrata dal conducente o da qualsiasi altro utente della strada quando il suddetto 
veicolo, componente o entità tecnica si trovino nelle condizioni definite al punto 4 dell'allegato Vi 
e stano sottoposti ad un’intensità di campo, espressa in V/m, fino all'’80% dei limiti di 
riferimento prescritti al punto 6.4.2.1 del presente allegato. 


8. Eccezioni 


8.1. 1 veicoli, i sistemi o le unità elettriche/elertroniche che non comprendono un oscillatore 
elettronico con frequenza operativa superiore a 9 kHz sono ritenuti conformi ai punti 6.3.2 o 
6.6.2 dell’allegato I e agli allegati V e VIII. 


82. I veicoli che non sono dotati di sistemi o di unità elettriche/elettroniche che intervengono nel 
controllo diretto del veicolo non devono essere sottoposti a prova per quanto riguarda l’immunità 
e sono considerati conformi al punto 6.4 dell'allegato I e all'allegato VI della presente direttiva. 


8.3. Le unità elettriche/elettroniche le cui funzioni non intervengono nel controllo diretto del veicolo 
non devono essere sottoposte alla prova di immunità e sono ritenute conformi al punto 6.7 
dell’allegato 1 e all’allegato IX della presente direttiva. 


84. Scariche elettrostatiche 


Per i veicoli muniti di pneumatici, la carrozzeria o il telaio del veicolo possono essere considerati 
una struttura elettricamente isolata. Una tensione elettrostatica significativa in relazione all’am- 
biente esterno del veicolo si verifica soltanto nel momento in cui l’occupante entra od esce dal 
veicolo stesso. Poiché in quel momento il veicolo è fermo, non sono ritenute necessarie prove di 
omologazione per quanto riguarda la scarica elettrostatica. 


8.5. Transitori condotti 


‘ Poiché durante la guida normale del veicolo non vengono effertuate connessioni elettriche esterne, 
non vengono generati transitori di condotti i relazione all'ambiente esterno. Lo responsabilità di 
garantire che l'attrezzatura può tollerare transitori condotti all’interno di un vuce!o, dovari ad 
esempio alla commutazione di cariche elzttriche ed all'interazione tra i sistomni, iucombe al 
- costruttore. Non sono ritenute necessarie prove di omologazione per quanto riguarda i transitori 
di condotti. 
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Appendice i 


Limiti di riferimento nella banda larga del veicolo 


Separazione antenna-veicolo: 10 m 


É Limite L [dB{pV/m})] in funzione della frequenza f (MHz) 
Larghezza 
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Appendice 2 


Limiti di riferimento nella banda larga del veicolo 


Separazione antenna-veitolo: 3 mi 


Limite L [dB{pV/m)] in funzione della frequenza f (MHz) 


30-75 MHz 75-400 MHz 400-1 000 MHz î 
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‘vedi allegato I, punto 6.2.2.2 
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Appendice 3 


Limiti di riferimento nella banda stretta del veicolo 


Separazione antenna-veicolo: 10 m 


Limite L [AB(yV/m)} in funzione della frequenza f (MHz) 
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vedi allegato I, punto 6.3.2.1 
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Appendice 4 


Limiti di riferimento nella banda stretta del veicolo 


Separazione antenna-veicolo: 3 m 


Limite L [dB(pV/m)] in funzione della frequenza f (MHz) 
Larghezza 
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120 kHz L=34 + 15.13log.075) 
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vedi allegato I, punto 6.3.2.2 
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Appendice 5 


Unità elettrica/elettronica 


Limiti di riferimento nella banda larga 


Limite L [dB(pV/m)] in funzione della frequenza f (MHz) 
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vedi allegato I, punto 6.5.2.1 
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Appendice 6 


Unità elettrica/elettronica 


Limiti di riferimento nella banda stretta 


Limite L [dB{pV/m)] in funzione della frequenza f (MHz) 
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vedi allegato I, punto 6.6.2.1 
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Appendice 7 


Esempio di marchio di omologazione CEE - 


(AT e) 


[o 


020148: 


L'unità elettrica/elettronica recante il marchio di omologazione CEE sopra riprodotto è un dispositivo 
omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 0148. Le prime due cifre (02) indicano 
che il dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva. 


Le cifre della figura sono soltanto esemplificative. 


2 n dal —__ 
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Allegato 11 A 


Scheda informativa n. ... conformemente all'allegato I della direttiva 70/156/CEE (*) concernente l’omolo- 
gazione CEE di-un tipo di veicolo a motore per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica 
(72/245/CEE) modificata da ultimo dalla direttiva 95/.. /CE 


Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice 
del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli 
in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti 


dettagli. 


Qualori i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, 
saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. 


0. Dati generali 
È 0.1. Marca {denominazione commierciale del costruttore): 
- 02. Tipo e denominazione commerciale generale: 
0.3, Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (bì: 
0.3.1. Posizione della marcatura: 
0A. Categoria del veicolo (c): 
0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: 
0.6. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: 
1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo 
1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: 
1.6. Posizione e disposizione del motore: 
3. Motopropulsore (q) 
3.1. Costruttore: 
3.1.1. Codice motore del costruttore (apposto sul motore, o altri mezzi d'identificazione): 
+ 3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due 
tempi (?): 
3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: 
3.2.1.8. Potenza netta massima (t):... kW a... min! 
3.24. Alimentazione: 


3.2.4.1. A carburatoref/i: si/no (') 

3.2.4.1.3. Numero: 

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): si/no (') 
3.2.4.2.1. Descrizione del sistema: 


3.2.4.3. Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (') 


(*) I numeri delle voci e le note in calce della presente scheda informativa corrispondono a quelli della direttiva 
70/156/CEE, punto 2. Le voci non pertinenti ai fini della presente diremva sono state omesse. 
(®) Cancellare la dicitura inutile. 


SL 
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9.5.2.3. 


9.6.1. 


9.8.1. 


9.9. 
9.9.6. 


9.10.3. 
9.10.3.4. 
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Descrizione del sistema: 


Impianto elettrico: 

Tensione nominale: ... V, terminale a massa pos./neg. (') 
Generatore 

Tipo: 

Potenza nominale: ... VA 

Accensione: 

Tipo o tipi: 

Principio di funzionamento: 

Motore elettrico 


Tipo (avvolgimento, ecéitazione): 


Massima (') potenza ofaria: ...-kW 


- Trasmissionè (v) 


Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): 


‘Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici {se esistono): 


Sospensioni 


Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici (se esistono): 


Impianto sterzante 


Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici {se esistono): 


Sistema ed ampiezza dell'eventuale regolazione del comando dello sterzo: . 


Freni 


Serie geherale - n. 96 


Nel caso di veicoli muniti di sistemi antibloccaggio, descrizione del funzionamerito del sistema 
{comprendente eventuali elementi elettronici), curva di bloccaggio elettrico e schema del circuito 


idraulico o pneumatico: 


Carrozzeria 
Tipo di carrozzeria: 


Parabrezza ed altre vetrature: 


Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici (se esistono) degli alzacristalli elettrici: 


Tergicristallo parabrezza 


Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie o disegni): 


Dispositivi di sbrinamento e disappannamento 


Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie o disegni): 


Specchi retrovisori (dichiarare per ogni singolo specchio): 


Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione: 


Sedili 


Caratteristiche: descrizione e disegni dei 


(') Cancellare la dicitura inutile. 


e, pedi 
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9.10.3.4.2. Sistema di regolazione: 


9.10.3.4.3. Sistemi di spostamento e di bloccaggio: 


9.12, 


* 912,3. 


9.18... 


9.18.1. 


‘ 9.182. 


9.18.3. 


9.184. 


10. 


10.5. 


12. 


12.2. 


12.2.3. 


- Cinture di sicurezza e/o altri sistemi di ritenuta 


Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici (se esistono): 


Soppressione delle perturbazioni radioelettriche 


Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della. parte di carrozzeria che 
costituisce il vano motore e della parte dell’abitacolo più vicina a detto vano: 


Disegni/fotografie della posizione dei componenti metallici alloggiati nel vano motore {ad es. 
dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell’aria, meccanismo dello sterzo, ecc.}: 


Tabella e disegno particolareggiato dei componenti utilizzati per il controllo delle perturbazioni 
radioeletrriche: 


Dettagli del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, nel caso di cavi resistivi di 
accensione, della resistenza nominale al metro lineare: .. 


Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa 


Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici diversi dai proiettori {se esistono) 


Vasie 


Dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato del veicolo 


Breve descrizione’ dei componenti elettrici/elettronici (se esistono): 


‘ Apperidice 1 


Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il upo: 


Tipo di carrozzeria: 


Guida a destra o a sinistra: 


Interasse: 


Componenti in opzione: 


Appendice 2 


Verbale o verbali di prova presentati dal costruttore o dal laboratorio autorizzato o accreditato ai fini della 
compilazione della scheda di omologazione. 
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ALLEGATO Il B 


Scheda informativa N. ... relativa all'omologazione CE di un'unità elettrica/elettronica per quanto riguarda 
la compatibilità elettromagnetica (72/245/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 95/,. /CE 


Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice 
del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli 
in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti 


dettagli. 


Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, 
saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. 


0. Dati generali 

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): 

0.2. Tipo e denominazione commerciale/i generale/i: 

0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: 

0.7. Posizione e metodo di fissaggio del marchio di omologazione per componenti ed entità tecniche: 


0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: 


1. L'unità elettrica/elettronica è approvata in quanto componente/entità tecnica (*} 


ho 


Eventuali limitazioni d’impiego e condizioni di montaggio: 


Appendice 1 


Descrizione dell'unità elettrica/eletironica scelta per rappresentare il tipo: 


Appendice 2 


Verbale o verbali di prova presentati dal costruttore o dal laboratorio autorizzato o accreditato ai fini della 
compilazione della scheda di omologazione. 


{*) Cancellare fa dicitura inutile. 
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ALLEGATO IH A 


MODELLO 


{Formato massimo: A4 {210 x 297 mm)j 


SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE 


| Timbro dell’amministrazione | 


Comunicazione riguardante: 

— l'omologazione CEE (') 

— l'estensione dell'omologazione ('} 
— il rifiuto dell'omologazione (') 


— la revoca dell'omologazione (') 


di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (') per quanto riguarda la direttiva . ../.. /CEE, modificata 
da ultimo dalla direttiva .. /.. /CEE. 


Numero di omologazione: 

Motivo dell'estensione: 

PARTE 1 

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): 
0.2. Tipo e designazione commerciale generale: 


0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (') {*): 


0.3.1. Posizione della marcatura: 
0.4. Categoria del veicolo (*): 
0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: 


0.7. Posizione e metodo di fissaggio del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità 
tecniche: 


0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: 


PARTE Il 

1. Altre informazioni (se necessarie): vedere appendice 
2. Servizio tecnico incaricato delle prove: 

3. Data del verbale di prova: 

4. Numero del verbale di prova: 


{*) Cancellare le diciture inutili. 

(?} Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, 
componente o entita tecnica di cui alla presente scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati 
dal simbolo «?» (esempio: ABC?2123??). 

{") Secondo le definizioni di cui all'allegato Il A della direttiva 70/156/CEE. 
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5. Altre osservazioni: vedere appendice 


6. Luogo: 
7. Data: 
8. Firma: 


9. Si allega l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorità omologante, del quale s1 può 
richiedere copia. 


Appendice alla scheda di omologazione CEE n... 
concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 72/245/CEE, modificata da ultimo 
dalla direttiva 95/.. /CE 
1. Altre informazioni 
1.1. Eventuali dispositivi speciali ai fini dell'allegato IV della presente direttiva: (ad es.: ...) 
1.2. Tensione nominale del sistema elettrico: . .. V, terminale a massa positivo/negativo - 
1.3. Tipo di carrozzeria: 


1.4. Elenco dei sistemi elettronici installati sul veicolo o sui veicoli sotraposti a prova, non limitato alle voci 
contenute nella scheda informativa {cfr. appendice 1 dell'allegato Il B): 


1.5. Laboratorio autorizzato o'accreditato {ai fini della presente direttiva) incaricato delle prove: 


S. Osservazioni: 
(ad es. valido per veicoli con guida a destra e a sinistra) 


DR, Je 
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ALLEGATO II B 


MODELLO 


{Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)j 


SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE 


Timbro dell'amministrazione 


Comunicazione riguardante: 

— l'omologazione CEE (') 

— l'estensione dell'omologazione (') 
— 11 rifiuto dell’omologazione ('} 


— la revoca dell’omologazione (') 


di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (') per quanto riguarda la direttiva . . /.. /CE, modificata da 
ultimo dalla direttiva . ../.. ./CE. 


Numero di omologazione: 


Motivo dell'estensione: 


PARTL I 
0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): 
0.2. Tipo e designazione commerciale generale: 


0.3. = Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (!) (?): - 


0.3.1. Posizione della marcatura: 
0.4. Categoria del veicolo ('): 
0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: 


0.7. Posizione e metodo di fissaggio del marchio. di omologazione CEE per componenti ed entità 
tecniche: 


0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: 


PARTE Il 

1. Altre informazioni (se necessarie): vedere appendice 
2. Servizio tecnico incaricato delle prove: 

3. Data del verbale di prova: 

4. Numero del verbale di prova: 


(') Cancellare le diciture inutili. 

(*) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, 
componente o entita tecnica di cui alla presente scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati 
dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??). 

{}) Secondo le definizioni di cui all’allegato Il A della direttiva 70/156/CEE. 


n, pe 
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5. Altre osservazioni: vedere appendice 


6. Luogo: 


N 
‘) 
sà 

FI 

(3; 


8. Firma: 


9. Si allega l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorità omologante, del quale si può - 
richiedere copia. 


Appendice alla scheda di omologazione CEE n. ... 
concernente l'omologazione di un'unità elettrica/elettronica per quanto riguarda la direttiva 72/245/CEE, 
modificata da ultimo dalla direttiva 95/.. /CE 
I. Altre informazioni 
1.1. Tensione nominale del sistema elettrico: . VV, terminale a massa positivo/negativo 


1.2. L'umtà elettrica/elettronica può essere installata su qualsiasi tipo di veicolo, con le seguenti 
limitazioni: 


1.2.1. Eventuali condizioni di installazione: 


1.3. L'unità elettrica/elettronica può essere installata unicamente sui seguenti tipi di vercoli: 


1.3.1. Eventuali condizioni d'installazione: 


1.4. Il metodo 0 i metodi specifici di prova utilizzati e le gamme di frequenza coperte per determinare 
l'immunità sono: (precisare il metodo impiegato in base all'allegato IX) 


1.5. Laboratorio autorizzato/accreditato (ai fini della presente direttiva) incaricato dalle prove: 


S. Osservazioni: 


RES, ge 
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ALLEGATO IV 


METODO DI MISURA DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE A BANDA LARGA 


IRRADIATE DAI VEICOLI 


Considerazioni generali 
Il metodo di misura descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli. 


Strumentazione di misura 


La strumentazione di misura deve soddisfare i requisiti della pubblicazione n. 16-1 {93}, del 
Comitato internazionale speciale delle perturbazioni radioziettriche {CISPR). 


. . . DI . è . hi . «ge 
Per misurare le emissioni elettromagnetiche a banda larga di cui al presente allegato si utilizza un 


sivelatore di quasi-picco; se viene utilizzato un rivelatore di picco, si deve applicare un fattore di 
correzione adeguato, in base alla frequenza degli impulsi d’accensione. 


Metodo di prova 


La prova ha lo scopo di misurare fe emissioni elettromagnetiche a banda larga generate dai sistemi 
ad accensione comandata. 


Per l'antenna di riferimento sono ammesse, a scelta, due distanze: a 10 oppure a 3 m dal vercole. 
In entrambi i casi devono essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 3 del presente allegato. 


Espressione dei risultati 


I risultati delle misure sono espressi in dBuV/m {4V/m} per una larghezza di banda di 120 kHz. Se 
la larghezza effettiva di banda B (espressa-in kHz) dell'apparecchio di misura differisce da 


120 kHz, i valori indicati in #V/m devono essere*convertiti alla larghezza di banda di 120 kHz - 


moltiplicandoli per il fattore 120/B. 


Luogo di misura 


L'area di prova (sito apertò) deve essere piana, libera e priva di ‘superfici riflettenti le onde 
elettromagnetiche entro una circonferenza con raggio minimo di 30 m, misurato a partire da un 
punto situato a meta distanza tra il veicolo e l'antenna (cfr. figura 1 dell’appendice 1). 


La strumentazione di misura, la cabina di prova o il veicolo nel quale si trova l’apparecchio di 
misura, possono essere situati all'interno dell'area di prova, ma soltano nella parte indicata nella 
figura 1, appendice 1 del presente allegato. 


Sono ammesse altre antenne riceventi all’interno dell'arca di prova di misura, ad una distanza di 
almeno 10 m sia dall’antenna ricevente principale che dal veicolo di prova, purché si possa 
dimostrare che i risultati della prova non sono alterati. 


Per le prove si possono utilizzare installazioni chiuse se si può dimostrare una corrispondenza tra 
dette camere ed il sito aperto. Dette installazioni non sono soggette ai requisiti dimensionali della 
figura 1, appendice 1 del presente allegato, eccettuata la distanza tra il veicolo e l'antenna e 
l'altezza di quest'ultima. Inoltre, non è necessario controllare il livello delle emissioni elettromagne- 
tiche dell'ambiente prima e dopo la prova, come prescritto al punto 3.4 del presente allegaro. 


Ambiente 


Per accertarsi che non esistano emissioni elettromagnetiche dell'ambiente o segnali estranei di 
valore tale da influire materialmente sulle misure, si deve procedere alla misura della radiazione 
prima e dopo la prova vera e propria. Se le emissioni elettromagnetiche dell'ambiente sono 
misurate in presenza del veicolo, occorre accertarsi che le emissioni elettromagnetiche provenienti 
dal veicolo non influiscano significativamente sulle misure ambiente (ad esempio rimuovendo il 
veicolo dalla zona di prova, estraendo la chiave d’avviamento o disinserendo la batteria). In 
entrambi i casi, i livelli dell'emissione elettromagnetica dell'ambiente o del segnale estraneo devono 
essere inferiori di almeno 10 dB ai limiti di emissione elettromagnetica indicati rispettivamente ai 
punt 6.2.2.1 o 6.2.2.2 dell'allegato I, fatte salve le cmissioni elettromagnetiche ambiente 
intenzionali a banda stretta. 


Tratti ii aritmia tto 


30-3-1996 Supplemento cotdinario’ alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 76 


| SRI RSIIZI ZZZ III III TITO rie 


4. Condizioni del veicolo durante le prove 


44. Motore 


Il motore deve funzionare alta sua temperatura normale di funzionamento e il cambio deve essere 
in folle. Se per ragioni pratiche ciò non è possibile, si devono cercate solùzibri? alternative di 
«omune accordo tra il costruttore e il servizio tecnico. Occorre accertarsi che il meccanismo del 
cambio di marcia non eserciti alcun influsso sulle ‘radiazioni eléfrrormiagnetiche Nel'corso di ogni 
misura il motore deve funzionare nel modo seguente: 


Metodo di misura 
Tipo di motore } 
Quasi-picco 


Accensione comandata Regime del motore 
2 500 g/min t10% 


1 500 g/min +10% 


Regime del motore 
2 500 g/min +.10% 
1 500 g/min +10% 


Un cilindro 


Più cilindri 


4,2, La prova non deve essere eseguita sorto la pioggia o sotto altre precipitazioni, né durante i dieci 
minuti successivi alla cessazione delle precipitazioni. 


wy Tipo, posizione e orientamento dell'antenna 


5.1. Tipo di antenna 


È ammesso qualsiasi tipo di antenna, ‘a condizione che possa essere normalizzata con l'antenna di 
riferimento; Per calibrare l'antenna può essere utilizzato il metodo descritto nell'appendice A della 
pubblicazione n. 12, terza edizione, del CISPR. 


52. Altezza e distanza della misura 


52.1. Altezza 
5.2.1.1. Prova a 19m 


IL centro di fase dell'antenna deve essere 3.00 + 0,05 m al di sopra ‘del piano sul quale si trova il 
veicolo. 


‘ 5,2,1.2.. Prova a 3m 


Il centro di fase dell'antenna deve essere 1,80 + 0,05 m al di sopra del piano sul quale si trova.il 
veicolo. 


5.2.1,3. Nessuna parte degli elementi di ricezione dell'antenna deve trovarsi a meno di 0,25 m dal piano sul 
quale si trova il veicolo. 


$.2.2. Distanza 
3.2.2.î. Prova a 10m 


La distanza orizzontale tra l'estremità dell'antenna, o un altro punto definito durante la procedura 
di normalizzazione descritta al punto $.1 del presente allegato, e la superficie esterna del veicolo 
deve essere di 10,0 +02 m. 


5.2.2.2. Prova a3m 


La distanza orizzontale tra l'estremità dell’antenna o un altro punto determinato nella procedura 
di normalizzazione descritta al punto S.1 del presente allegato, e la superficie esterna del veicolo 
deve essere di 3,0 + 0,05 m. 


5.2.2.3. Se si esegue la prova in un'installazione chiusa al fine di creare uno schermo elettromagnetico per 
le onde radioelettriche, gli elementi di ricezione dell'antenna non devono trovarsi a meno di 1,0 m 
da qualsiasi materiale anecoico per le onde radio e a meno di 1,5 m dall parete della suddetta 
installazione. Non deve esservi materiale anecoico tra l’antenna ricevente ed il veicolo sottoposto 
alla prova. 


5.3. Posizione dell'antenna rispetto al veicolo 


L'antenna deve essere collocata prima sul lato sinistro e poi sul lato destro del veicolo, 
parallelarnente al piano di simmetria longitudinale del veicolo e in corrispondenza del centro del 
motore (cfr. figura 1, appendice 1 del presente allegato). 
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54. Orientamento dell’antenna 


Per ogni punto di misura i rilevamenti sono eseguiti con l'antenna polarizzata prima sul piano 
verticale e poi su quello orizzontale (cfr. figura 2 dell’appendice 1 del presente allegato). 


5,5. Valori rilevati 


Il maggiore dei quattro valori rilevati eseguiti per ciascuna frequenza conformemente a: punti 5.3 e 
5.4 deve essere considerato come valore caratteristico della frequenza alla quale sono state eseguite 


le misure. 
6. Frequenze 
6.1. Misure 


Le misure devono essere eseguite nella gamma di frequenze da 30 a 1 000 MHz. Per accertarsi che 
un veicolo soddisfi i requisiti del presente allegato, il servizio incaricato delle prove deve eseguire le . 
prove per 13 valori di frequenza della gamma, ad esempio: 


45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 e 900 MHz. 


Se nel corso della prova si dovesse superare il limite, occorre accertarsi che detto superamento sia 
dovuto al veicolo e non all'emissione elettromagnetica dell'ambiente. 


6.1.1. I timiti si applicano nella gamma di frequenze da 30 a 1000 MHz. 


6.3.2. Le misure possono essere eseguite con rivelatori di: picco o di quasi-picco. 1 limiti indicati 
neil'allegato 1, punti 6.2 e 6.5, si applicano ai rivelatori di quasi-picco. Se si utilizzano rivelatori di 
picco, si devono aggiungere 38 dB per una larghezza di banda di 1 MHz o sottrarre 22 dB per una 
larghezza di banda di 1 kHz. 


‘6.2. Tolleranze 


Tolleranza 
{MHz} 


Frequenza unica 
{MHz} 


45, 65, 90, 120, 150, 190 e 230 
280, 380, 450, 600, 750 e 900 


- Le tolleranze applicate alle succitate frequenze hanno lo scopo di evitare interferenze dovute ad 
emissioni elettromagnetiche dell'ambiente che si trovano alle frequenze nominali, o in prossimità di 
esse, durante le misure. 
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Appendice 1 


Figura 1 
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Figura 2 


POSIZIONE DELL'ANTENNA RISPETTO AL VEICOLO 


_] 


10,0 + 0,2 /m 


| (3,00 « 0,05 m) 


3,00 + 0,05 m 
(1,80 + 0,05 m) 


Vista frontale 


Antenna dipolo in posizione per la misura della componente verticale 


dell'emissione elettromagnetica irradiata 


10,0+0,2m 
3,00 + 0,05 m) 
Vista dall’alto 


Antenna dipolo posizionata per la misura della componente orizzontale 


dell'emissione elettromagnetica irradiata 
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ALLEGATO V 


. METODO DI MISURA DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE A BANDA STRETTA 
IRRADIATE DAI VEICOLI 


1. Considerazioni generali 
1.1. I metodo di misura descritto nel presente allegaro si applica unicamente ai veicoli. 
1.2. Strumentazione di misura 


.La strumentazione di misura deve soddisfare i requisiti della pubblicazione n. 16-1 (93), del 
Comitato internazionale speciale delle perturbazioni radioelettriche (CISPR). 


Per misurare le emissioni elettromagnetiche a banda stretta di cui al presente allegato si utilizza un 
rivelatore di valore medio o un rivelatore di picco. 


1.3. Metodo di prova 


1.3.1. = La prova, ha lo scopo di misurare le emissioni elettromagnetiche a banda stretta generate da un 
sistema basato su microprocessore o da un'altra sorgente a banda stretta. 


1.3.2. In un primo tempo si misurano i livelli delle emissioni elertromagnetiche irradiate’ nella banda di 


frequenza FM (88-108 MHz) sull’antenna radio del veicolo, con gli apparecchi specificati al punto 
1.2. Se le omissioni elertromagnetiche misurate sono inferiori al livello precisato al punto 6.3.2.4 


dell'allegato I, il veicolo è considerato conforme ai requisiti del presente allegato per quanto 
riguarda la banda di frequenze e non è necessario effettuare la prova completa. 


1.3.3. La procedura completa di prova ammette, a scelta, due distanze dell'antenna -di misura: a 10 
oppure a 3 m dal veicolo, In entrambi i casi devono essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 3 
del presente allegato. 


US] 


Espressione dei risultati 


I risultati delle misure eseguite sono espressi in dBuV/m (4 V/m). 


3. Luogo di misura. 


3.1. L'area di prova {sito aperto) deve essere piana, libera e priva di superfici riflettenti le onde 
clettromagnetiche entro una circonferenza con raggio minimo di 30 m, misurato a partire da un 
punto situato 2 uguale distanza tra il veicolo e l'antenna {cfr. figura 1, appendice 1 dell'allegato 
IV). 


3,2 La strumentazione di misura, la cabina di prova o il veicolo nel quale si trova la strumentazione di 
misura, possono essere situati all'interno dell'area di prova, ma soltanto nella parte indicata nella 
figura 1, appendice 1 dell'allegato IV. 


Sono ammesse altre antenne riceventi all'interno dell'area di prova, ad una distanza di almeno 10 
m sia dall’antenna ricevente principale che dal veicolo di prova, purché si possa dimostrare che i 
cisultati della prova non sono alterati. 


13 Per le prove st possono utilizzare installazioni chiuse se.si può dimostrare una corrispondenza tra 
derte camere ed il sito aperto. Dette installazioni non sono soggette ai requisiti dimensionali della 
figura 1, appendice i dell'aiiegaro IV, eccettuata la distanza tra ii veicolo e l'antenna e l'altezza di 
quest’ultima. Inoltre, non è necessario ‘controllare il livello delle emissioni elesrromagnenche 

- dell'ambiente prima e dopo la prova, come prescritto al punto 3.4 del presente allegato. 


3.4, =. Ambiente 


Per accertarsi che non esistano emissioni elettromagnetiche dell'ambiente o segnali estranei di 
valore tale da influire materialmente sulle misure, si deve procedere alla misura della radiazione 
ambiente prima e dopo la prova vera e propria. Occorre accertarsi che le radiazioni provenienti dal 
veicolo non influiscano significativamente sulle misure ambiente (ad esempio rimuovendo il veicolo 
dalla zona di prova, estraendo la chiave d’avviamento o disinserendo la batteria). In entrambi i 
casi, 1 livelli dell'emissione elettromagnetica dell'ambiente o del segnale estraneo devono essere di 
almeno 10 dB inferiori ai limiti di emissione elettromagnetica indicati rispetrivamente ai punti 
6.3.2.1 0 6.5.2.2 dell'aliegato 1, tatte salve le emissioni elettromagnetiche ambiente intenzionali a 
banda stretta. 


‘. Condizioni del veicolo durante le prove 

4.1, I sistemi elettronici del vercolo devono essere in condizioni di normale funzionamento con veicolo 
fermo. 

4.2. La chiave di accensione deve essere inserita. Il motore non deve essere in moto. 


EA, 7. ERA 
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4.3. La prova non deve essere eseguita sotto -la pioggia o sotto altre precipitazioni, né durante i dieci 
minuti successivi alla cessazione delle precipitazioni. 


S. | Tipo, posizione e orientamento dell'antenna 
S.1. Tipo di antenna 


E ammesso qualsiasi tipo di antenna, a condizione che possa essere normalizzata con Pantenna di. 
riferimento. Per calibrare l'antenna può essere utilizzato il merodo descritto nell'appendice A della 
pubblicazione n. 12, terza ‘edizione, del CISPR. 


52. Altezza e distanza della misura 


$.2.1. = Altezza 
5.2.1.1. Prova a 10 m: 


Il centro di fase dell'antenna deve essere 3,00 + 0,05 m al di sopra del piano sul quale si trova il 
vescolo. 


5.2.1.2. Prova a3m 


Il centro di fase dell'antenna’ deve essere 1,80 + 0,05 m al ‘di sopra del piano sul quale sì trova il 
veicolo. 


5.2.1.3. Nessuna parte degli elementi di ricezione dell'antenna deve trovarsi a meno di 0,25 m dal piano sul 
quale si trova il veicolo. 


5.2.2. Distanza 
5.2.2.1. Prova a 10m 


La distanza orizzontale tra l'estremità dell'antenna, o un altro punto definito durante la procedura 
di normalizzazione descritta al punto $.1 del presente allegato, e la superficie esterna del veicolo 
deve essere di 10,0 + 0,2 m. 


5.2.2.2. Prova a3m 


La distanza orizzontale tra l'estremità dell'antenna, o un altro punto definito durante la procedura 
di normalizzazione descritta al punto 5.1 del presente allegato, e la superficie esterna del veicolo 
deve essere di 3,00 + 0,05 m. 


5.2.2.3. Se si esegue la prova in un'installazione chiusa al fine di creare uno schermo elettromagnetico per 
le onde radioelettriche, gli elementi di recezione dell'antenna non devono trovarsi a meno di 1,0 m 
da qualsiasi materiale anecoico per le onde radio e a meno di 1,5 m dalla parete della suddetta 
installazione. Non deve esservi materiale anecoico fra l'antenna ricevente e il veicolo sottoposto 

- alla prova. 


513... Posizione dell'antenna rispetto al veicolo - 


L’antenna deve essere collocata prima sul lato sinistro e poi sul lato destro del veicolo, 
parallelamente al piano di simmetria longitudinale del veicolo e in corrispondenza del centro del 
motore (cér. figura 2, appendice 1 dell'allegato IV). 


SA. Orientamento dell'antenna 


Per ciascun punto di misura i rilevamenti sono eseguiti con l'antenria polarizzata sul piano verticale 
e sul piano orizzontale (cfr. figura 2, appendice 1 dell'allegato IV)... 


5.3. Valori rilevati 


H ‘maggiore dei quattro valori rilevati eseguiti per ciascuna frequenza ‘conformemerite ai punti 5.3 e 
5.4 deve essere considerato come valore caratteristico della frequenza alla quale sono state eseguite 


le misure. 
6. Frequenze 
6.1. Misure 


Le misure sono eseguite nella gamma di frequenza da 30 a 1000 MHz che viene suddivisa in 13 
bande. In ciascuna banda si esegue una prova su una frequenza unica al fine di verificare che i 
limiti prescritti siano osservati. Per accertarsi che il veicolo soddisfi i requisiti del presente allegato, 
il servizio incaricato delle prove deve eseguire le prove per una frequenza scelta in ciascuna delle 
seguenti tredici bande di frequenza: 


30-50, 50-75, 75-100, 100-130, 130-165, 165-200, 200-250, 250-320, 320-400, 400-520, 
520-660, 660-820, 820-1 000 MHz. 


Se nel corso della prova si dovesse superare il limite, occorre accertarsi che ciò sia dovuto al 
veicolo e non all'emissione elettromagnetica dell’ambienre. 


RNA, oe 
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ALLEGATO VI 


METODO DI PROVA DELL'IMMUNITÀ DEI VEICOLI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI 


1. Considerazioni generali 
11. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli. 
1.2 Metodo di prova 


La prova ha lo scopo di dimostrare l'immunità nei confronti di qualsiasi alterazione del controllo 
diretto del veicolo. H veicolo è sottoposto ai campi elettromagnetici descritti nel presente allegato 
ed è controllato durante le prove. 


2. Espressione dei risultati 


Per la prova descritta nel presente allegato, l'intensità del campo è espressa in V/m. 


Luogo di mivura 


la 


Il sistema di generazione deve poter generare le intensità di campo elettromagnetico richieste nella 
gamma di frequenze definita nel presente allegato e soddisfare le disposizioni giuridiche (nazionali) 
sulle emissioni dei segnali efettromagnetici. II sistema di controllo e di monitoraggio non deve 
essere influenzato da campi elettromagnetici al punto tale da invalidare le prove. 


4. Condizioni del veicolo durante le prove 


4.1. HE vercoelo deve essere senza carico, tranne la strumentazione di controllo e di momtoraggio. 


4.1.). JI motore deve fare ruotare le ruote motrici ad una velocità costante di 50 km/h, a meno che il 
costruttore preferisca, per motivi tecnici, una velocità diversa. Il veicolo deve essere posto su un 
banco dinamometrico opportunamente caricato oppure, se non si dispone di banco dinamome- 
trico, deve essere sollevato ad una distanza minima dal suolo tramite supporti (cavalletti) di 
materiale dielettrico. Ove opportuno, gli alberi di trasmissione devono essere disinnestati (ad es. 


autocarri). 
4.1.2. 1 proiettori anabbaghianti devono essere accesi. 
4.1.3. Gli indicatori di direzione sinistro o destro devono essere in funzione. 


4.1.4. = Tutti gli altri sistemi che intervengono nel contrello. del. veicolo da parte del conducente devono 
essere in condizioni di normale funzionamento. 


4.1.5. 1 veicolo non deve essere collegato elettricamente con l'area di prova né con la strumentazione di 
» . ae è . . . ba n 
prova, fatto salvo il caso in cui sia richiesto ai punti 4.1.1 0 4.2. fl contatto delle ruote con il suolo 
non e considerato connessione elettrica. ‘ 


4.2. Se il vercolo è dotato di sistemi eleterici/elettronici che partecipano al controlio diretto del veicolo e 
che non funzionano alle condizioni descritte al punto 4.1, il costruttore può presentare al servizio 
incaricato delle prove un verbale o prove supplementari che dimostrino che il sistema elettrico/ 
elettronico del veicolo è conforme ai requisiti della presente direttiva. I risultati di tali prove vanno 
allegati alla documentazione di omologazione. 


4.3. Per il controllo ed il monitoraggio del veicolo si deve utilizzare esclusivamente strumentazione che 
non genen incerrerenze, La parte esterna del Veicolo € l'abitacolo devono essere controllati per 
accertare che i requisiti del presente allegato siano soddisfatti (ad. es. per mezzo di videocamere). 


cla 
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44. Normalmente il veicolo deve trovarsi di fronte all’antenna. Tuttavia, nel caso in cus le centraline 
elettroniche ed il relativo cablaggio si trovano prevalentemente nella parte posteriore del vercolo, la 
prova deve essere eseguita normalmente con la parte posteriore del veicolo rivolta verso l'antenna 
trasmittente. Per 1 vescoli lunghi (e cioè ad esclusione delle autovetture e dei furgoni leggeri), in cui 
le centraline elettroniche ed il relativo cablaggio s1 trovano prevalentemente al centro del veicolo, si 
puo determinare un punto di riferimento (cfr. punto 5.4 del presente allegato) sulla superficie del 
lato destro oppure sulla superficie del lato sinistro del veicolo. Detto punto di riferimento deve 
trovarsi al centro di una linea longitudinale laterale del veicolo o su un punto di questa linea 
stabilito dal costruttore in accordo con le competenti autorità, dopo aver esaminato la disposizione 
del sistema elettronico incluso 1l cablaggio. 


Le prove suddette possono aver luogo soltanto se le dimensioni fisiche della camera lo consentono. 
L'ubicazione dell'antenna deve essere registrata nel verbale di prova. 


<. Tipo, posizione e orientamento del generatore di campo elettromagnetico 


5.1. Tipo di generatore di campo elettromagnetico 


5.1.1. Il tipo 01 tipi del generatore di campo elettromagnetico devono poter raggiungere l'intensità di 
campo elettromagnetico richiesta nel punto di riferimento (cfr. punto 5.4 del presente allegato) e 
alle opportune frequenze. 


5.1.2. H generatore di campo elettromagnetico puo consistere in una 0 più antenne oppure in una linea di 
trasmissione (TLS, Transmission Line Sy stem). 


5.1.3. = La costruzione e l'orientamento del generatore di campo elettromagnetico devono essere tali che 1l 
campo elettromagnetico generato sia polarizzato da 20 a 1000 MHz, onzzontalmente o 
verticalmente. 


5.2. Altezza e distanza di misura 


5.21. Altezza 


$211. Il centro di fase di un'antenna non deve trovarsi a meno di 1,5 m in altezza dal piano sul quale si 
trova il tetto del veicolo o, se l'altezza del retto supera 3 m, a meno di 2,0 m dal piano sul quale si 
trova il veicolo. 


5.2.1.2. Nessun elemento di radiazione dell'antenna deve trovarsi a meno di 0,25 m dal piano sul quale si 
trova il \eicolo. 


RIS Distanza 


5 

3.2.2.1. Si potrà otrenere un'approssimazione migliore delle condizioni di campo libero (Far field) se si 
pone il generatore di campo elettromagnetico il più lontano possibile dal veicolo. Tale distanza 
sara tipicamente tra 1 e S m. 


5.2 2.2. Se la prova è eseguita in un'installazione chiusa, gli elementi irradianti del generatore di campo 
elettromagnetico non devono trovarsi a meno di 1,0 m da qualsiasi materiale anecoico per le onde 
radio e a meno di 1,5 dalla parete della camera succitata. Non deve esservi materiale anecorco tra 
il generatore di campo elertromagnetico ed il vercolo- sottoposto alla prova. 


5.3. Posizione dell'antenna rispetto al veicolo 


5.3.1. Gli elementi irradiann del generatore di campo elettromagnetico non devono trovarsi a meno di 
0,5 m dalla superficie esterna della carrozzeria del veicolo. 


5.3.2. Il generatore di campo elettromagnetico deve essere posto sulla linea centrale del veicolo (piano di 
simmetria longitudinale). 


5.3.3. = Nessuna parte della linea di trasmissione (TLS), eccettuato il piano sul quale si trova il veicolo, 
deve trovarsi a meno di 0,5 m da una parte qualsiasy del veicolo. 


5.3.4. Qualsiasi generatore di campo elettromagnetico posto al disopra del veicolo deve estendersi 
centralmente almeno per il 75 %5 della lunghezza del va:colo. 


SA. Punto di riferimento 


SAI Ar fini del prescuie allegato, 11 punto di nfenmento è quello rispetto al quale si stabiliscono le 
intensità del campo elettromagnetico ed e definito come segue: 


5.4.1.1. orizzontalmente, ad almeno 2 m dal centro di fase dell'antenna o, verticalmente, ad almeno 1m 
dagli elementi sraciant: della linea di trasmissione; 


5.4.1.2. nella linea centrale del vescolo (piano di simmetria longitudinale), 
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$:4.1.3. ad un'altezza di 1,0 £ 0,05 m.at-di sopra del piano sul quale si scova il veicolo o a 2 £ 0:05 m se. 
Vattezza minima del tetto di uno qualsiasi dei veicoli della. gamma ‘di modelli.supera 3,0 m; 


54.14. a 10 + 0,2 m all'interno del veicolo, misurato. dal punto di intersezione del parabrezza con il 
cofano motore del veicolo (punto C dell'appendice 1 del presente allegato), 


oppure: 


a 0,2 1 0,2 m dalla linea centrale dell'asse anteriore del veicolo, misurato verso iî centro del 
veicolo (punto D dell'appendice 2 del presente allegato), a quella delle due distanze in cui il punto. 
di riferimento è più vicino all'antenna. 


5.5. Se ssi decide di esporre al campo elettromagnetico la parte posteriore del veicolo, it punto di 
riferimento è stabilito come indicato al punto 5.4. In seguito si orienta il veicolo con la parte 
anteriore in direzione opposta all'antenna come se lo si fosse fatto ruotare di 180 gradi sul piano 
orizzontale intorno al punto centrale, in modo che la distanza che separa l'antenna dalla parte più 
vicina della superficie esterna del veicolo resti invariata (vedi appendice 3 del presente allegato). 


6. Requisiti di prova 
6.1. Banda di frequenza, durata delle prove, polarizzazione 


Il veicolo deve essere esposto a campi elettromagnetici irradiati nella banda di frequenza compresa 
tra 20 e 1000 MiHz. 


6.1.1. Per confermare la conformità del veicolo ai requisiti del presente allegato, il veicolo deve essere 
sottoposto a prova & 14 frequenze della banda, ad esempio: 


27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 239, 280, 380, 450, 600, 730 e 900 MIFz. 


Deve essere preso in considerazione il tempo di risposta di ogni sistema sottoposto a prova e il 
tempo di permanenza ad ogni frequenza deve essere sufficiente per consentire ad ogni sistema in 
prova di reagire in condizioni normali. In ogni caso, tale tempo non deve essere inferiore a 2 
secondi. 


6.1.2. Per ciascuna frequenza deve essere utilizzato uno dei metodi di polarizzazione descritri al punto 
5.1.3. 


6.1.3. Tutti gli altri parametri di prova sono definiti nel presente allegato. 


6.1.4. Se un veicolo non soddisfa le prove definite al punto 6.1.1 del presente allegato, si deve verificare 
. che le condizioni di prova siano corrette e che non siano stati generati campi elettromagnetici 
incontrollati. 


7. Generazione dell'intensità di campo elettromagnetico prescritto 


7,1. Metodo di prova 


7.1.1. Per stabilire le condizioni del campo elettromagnetico si utilizza -il-.cosiddetto «metodo di 
sostituzione». 


7.1.2. Fase di calibrazione . . 


Per ciascuna frequenza di prova, st deve stabilire un livello di potenza del generatore di campo 
elettromagnetico per produrre l'intensità di campo desiderata nel punto di riferimento (come 
definito al punto 5) dell’area di prova dopo aver rimosso il veicolo; questo livello di potenza 
incidente e qualsiasi altro parametro in relazione diretta alla potenza incidente richiesta per 
definire il campo elettromagnetico vengono misurati e i loro risultati registrati. Le frequenze di 
prova devono essere comprese nella banda tra 20 e 1000 MHz. La calibrazione deve essere 
effettuata iniziando a 20 MHz a passi non superiori al 2 per cento della frequenza precedente, 
terminando a 1000 MHz. Questi risultati si utilizzano per le prove di omologazione a meno che 
una modifica dell’installazione o del sistema di generazione richieda ia ripetizione della proce- 
dura. 


7.1.3. Fase di prova 


Il veicolo viene quindi introdotto nell’installazione di prova e posizionato come prescritto al punto 
S. Viene quindi applicata al generatose di campo elettromagnetico la potenza definita al punto 
7.1.2 per ciascuna delle frequenze di cui al punto 6.1.1. 


7.1.4. Indipendentemente dal parametro scelto per definire il campo elettromagnetico conformemente al 
punto 7.1.2, si deve utilizzare lo stesso parametro per riprodurre l'intensità di campo elettroma- 
gnetico desiderata durante tutta fa prova. 


LL 
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7.1.5. Durante la prova, il generatore di campo elettromagnetico ed il relativo posizionamento sono 
quelli utilizzati per le operazioni eseguite come descritto al punto 7.1.2. 


7.1.6. Dispositivo di misura dell'intensità di campo elettromagnetico 


Per determinare l’intensità di campo elettromagnetico nella fase di calibrazione secondo ìl metodo 
di sostituzione deve essere utilizzato un dispositivo di misura di intensità di campo elettromagne- 
tico. 


7.1.7. Nella fase di calibrazione secondo il metodo di sostituzione, il centro di fase del sensore di campo 
magnetico deve coincidere con il punto di riferimento. 


7.1.8. Se per misurare l'intensità di campo elettromagnetico si utilizza un'antenna ricevente tarata, si 
ottengono letture in tre direzioni ortogonali tra loro e l’intensità di campo elettromagnetico è pari 
al valore isotropico equivalente delle tre misure. 


.7.1.9. Per tener conto delle diverse geometrie dei veicoli, può essere necessario fissare più punti di 
riferimento per ogni installazione di prova. 


72. Distmbuzione del campo elettromagnetico 


7.2.1. = Nella fase di calibrazione secondo il metodo di sostituzione (prima di introdurre il veicolo nell’area 
di prova), l'intensità del campo elettromagnetico per almeno 1°80% delle frequenze di calibrazione 
non deve essere inferiore al 50% dell’intensità nominale di campo elettromagnetico nei seguenti 
punti: 


a) per tutti 1 generatori di campo, a 0,$ + 0,05 m da ciascun lato del punto di riferimento lungo 
una linea che passa per detto punto alla sua stessa altezza e perpendicolare al piano’ di 
simmetria longitudinale del veicolo; 


b) nel caso di una linea di trasmissione (TLS), a 1,50 + 0,05 m lungo una linea che passa per il 
punto di riferimento alla sua stessa altezza e lungo la linea di simmetria longitudinale. 


P3: Risonanza della camera 


‘ Nonostante le condizioni di cu: al precedente punto 7.2.1, le prove non devono essere eseguite alle 
frequenze di risonanza della camera. 


7A. Caratteristiche del segnale di prova da generare 


7.4.1. Ampiezza massima dell'inviluppo del segnale modulato 


L’ampiezza massima dell'inviluppo del segnale di prova modulato deve essere uguale a quella di 
un onda sinusoidale non modulata, il cui valore efficace in LV/m è definito al punto 6.4.2 
dell'allegato I (cfr. appendice 4 del presente allegato). 


7A, 


(9) 


Forma dell'onda del segnale di prova 


H segnale di prova deve essere un'onda sinusoidale a radiofrequenza, modulata in ampiezza da . 
un'onda sinusoidale di 1 kHz, con un indice di modulazione m di 0,8 + 0,04. 


7.4.3. Indice di modulazione 


L'indice dr modulazione m è definito come segue: 


ampiezza massima della curva - ampiezza mimma 
ampiezza massima dell'inviluppo del segnale modulato 
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Appendice 1 
Il punto di riferimento si trova in questo piano 


1,0m=0,2m 


Intersezione 
del parabrezza 
con il cofano 

del motore dei 
veicolo oppure 
nei punti in cui 
queste parti si 
trovano in un 
veicolo completo 


Punto C 


Peet (| quos 
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Appendice 2 


Il punto di riferimento si trova in questo piano 


| 
0,2m=0,2m | | 
‘ 


Asse della ruota 
anteriore 


Punto D 


— 4 — 


n. 


I TT A SORIA ATTIRATI II O 


30-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale --n. 76 


Appendice 3 


Prima fase Seconda fase 
Determinare il punto Ruotare il 
di riferimento veicolo 


Veicolo } 


asia 


Punto di riferimento 


Distanza mantenuta tra veicolo e antenna 


AT 


Antenna 


SET, E 
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‘ Appendice 4 


Caratreristiche del segnale di prova da generare 


Onda sinusoidale 

non modulata 

il cui valore efficace è 
quello definito nelia 

parte 6.4.2. dell'allegato] 


Segnale di prova — 

80%, onda sinusoidale modulata in ampiezza: 
ampiezza massima dell’ inviluppo del segnale 
modulato uguale a quelia di un'onda sinuscidale . 
non modulata il cui valore efficace è quello definito 
nella parte 6.4.2 dell'allegato I - 


Lia 
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ALLEGATO VII 


METODO DI MISURA DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE A' BANDA LARGA IRRADIATE 
DA UNITÀ ELETTRICHE/ELETTRONICHE 


1. Considerazioni generali 


1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato può essere applicato alle unità elettriche/ 
elettroniche da installare sui veicoli conformi con l'allegato IV. 


1.2. Strumentazione di misura 


La strumentazione di misura deve soddisfare i requisiti della pubblicazione n. 16-1 (93), del 
Comitato internazionale speciale delle perturbazioni radioelettriche (CISPR). 


Per misurare le emissioni elertromagnetiche a banda larga di cui al presente allegato si deve utilizzare 


un rivelatore di quasi-picco; se viene utilizzato*un: rivelatore di picco, si deve applicare un fattore di 
correzione adeguato, in base alla frequenza degli impulsi d'accensione. 


1.3. Metodo di prova 


La prova ha lo scopo di misurare le emissioni elettromagnetiche a banda larga irradiate dalle unità 
elettriche/elettroniche. 


2; Espressione dei risultati 
I risultati delle misure sono espressi in dBuV/m (pV/m) per una larghezza di banda di 120 kHz. Se la 
larghezza effettiva di banda B {espressa in kHz) dell'apparecchio di misura differisce da 120 kHz, i 
valori indicati in pyV/m devono essere convertiti alla larghezza di banda di 120 kHz moltiplicandoli 
per il fattore 120/B. 

3. Luogo di misura 


3.1. Il sito di prova deve soddisfare i requisiti della pubblicazione n. 16-1 (93), del Comitato 
internazionale speciale delle perturbazioni radioelettriche (CISPR) (cfr. appendice 1 del presente 
allegato). 


3.2. La strumentazione di misura, il locale di prova o il veicolo nel quale si trova la strumentazione di 
nusura, devono essere situati all’esterno dell’area indicata nell’appendice 1 del presente allegato. 


It. er le prove si possono utilizzare installazioni chiuse se si può dimostrare una correlazione tra dette 
installazioni ed il sito all'aperto approvato. Le installazioni non sono soggette ai requisiti dimensio- 
nali dell'appendice 1 del presente allegato, eccettuara la distanza tra l’unità elettrica/elettronica e 
l'antenna e l'altezza di quest'ultima (cfr. figure 1 e 2, appendice 2 del presente allegato). 


3.4. Ambiente 


“Per: accertarsi che nori esistano.emissioni elettromagnetiche dell'ambiente o segnali estranei di valore 
tale da: influire. materialmente sui risultati, misure di emissione elettromagnetiche dell’ambiente 
devono essere eseguite prima e dopo. aver effettuato la prova vera e propria: In. entrambi i casi, i 
livelli delle emissioni elettromagnetiche. dell'ambiente o dei segnali estranei devono essere inferiori di 
almeno 10 dB ai limiti di emissione elettromagnetica indica al punto 6.5.2.1 dell'allegato I, fatte 
salve emissioni elettromagnetiche ambiente intenzionali a banda stretta. 


4. Condizioni dell’unità elettrica/elettronica durante la prova 
4.1. L'unità elettrica/elettronica sottoposta a prova deve essere in condizioni normali di funzionamento. 


4.2. La prova non deve essere eseguita sotto la pioggia o sotto altre precipitazioni, né durante i dieci 
minuti successivi alla cessazione delle precipitazioni. 


4.3. Condizioni di prova 
4.3.1. L'unità elclirica/elerronica ea 1 suoi cablaggi Gevono essere collocati su supporti isolanti a 


50 + 5 mmal di sopra di un tavolo di legno o altro materiale dielettrico. Tuttavia, se una delle parti 
dell’unità sottoposta a prova è destinata ad esssere collegata elettricamente alla carrozzeria metallica 


su Qi 
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4.32. 


4.3.3. 


4.3.4. 


4.4. 


4.5. 


5.1. 


52. 


52. 


1. 


5.2.2. 


5.3. 


54. 


di un veicolo, questa parte viene collocata su*di-un piano di massa e collegata elettricamente a detto © 


piano. ll piano di massa è costituito da una lamiera metallica dello spessore minimo di 0,5 mm. Le 
dimensioni minime del piano di massa dipendono dalla dimensione dell’unità elettrica/elettronica e 


. devono essere sùfficienti per permettere la sistemazione del cablaggio e dei componenti dell'unità. Il . 


piano di massa è collegato ad un conduttore di-messa a terra. Il piano di massa è situato ad 
un altezza di 1,0 + 0,1 mal di sopra del suolo ed è parallelo ad esso. 


L’unità elettrica/elettronica deve essere disposta e collegata come prescritto. 1! cablaggio di alimenta- 
zione di potenza deve essere situato parallelamente al bordo del piano di massa (0 bordo tavola) più 
vicino all’antenna ad una distanza massima di 100 mm dal bordo. 


L'unità elettrica/elettronica deve essere collegata alla massa conformemente alle prescrizioni del 
fabbricante; non sono ammesse altre connessioni a massa. 


La distanza minima tra l’unità elettrica/elettronica e tutte le altre strutture conduttrici, quali le pareti 
di un'area schermata (tranne il piano di massa situato sotto l'unità in questione) è di 1,0 m. 


. L’unità sottoposto. alla prova è alimentata elettricamente rramite una rete fittizia (AN) di S 4H/S00, 


collegata elettricamente al piano di massa..La tensione dell’alimentazione deve essere mantenuta pari 
alla tensione nominale di furizionamento del sistema, con un’approssimazione del + 10%. Un 
eventuale ripple della tensione deve essere inferiore all’1,5% della tensione nominale di funziona- 
mento del sistema, rilevato all'uscita di misura della rete fistizia. 


Se l'unità elettrica/elettronica è costituita da più component, sarebbe opportuno collegarli con 1 cavi 
del cablaggio previsti per l'utilizzazione sul veicolo. Se questi cavi non fossero disponibili, la distanza 
minima tra la centralina elettronica di controllo e la rete fittizia deve essere 1 500 + 75 mm. Tutti i 
cavi del fascio devono essere terminati nel modo più realistico possibile e muniti, di preferenza, di 
carichi ed attuatori reali. Se occorre strumentazione aggiuntiva per far funzionare correttamente 
l’unità elettrica/elettronica, si deve effettuare. una compensazione. per eliminare il suo contributo delle 
emissioni elettromagnetiche. 


Tipo, posizione e orientamento dell'antenna 


Tipo di antenna 


È ammesso qualsiasi tipo di antenna a polarizzazione lineare a condizione che possa essere 
normalizzata con l'antenna di riferimento. 


Altezza e distanza delia misura 


Altezza 


I) centro di fase dell'antenna deve essere 150 + 10 mm al di sopra del piano di massa/del tavolo. 


Distanza 


La distanza orizzontale tra 11 centro di fase o l'estremità dell'antenna e il bordo del ‘piano di massa è 
di 1,00 +.0,05 m. Nessuna parte dell'antenna deve trovarsi. a meno di 0,5 m dal piano di massa. 
L'antenna deve essere collocata parallelamente ad un piano perpendicolare ai piano di massa e 
cocidente con il bordo.delio stesso lungo il quale passa la parte principale del cablaggio. 


Se si esegue la prova in un'installazione chiusa, gli elementi riceventi dell'antenna non devono 
trovarsi a meno di 0,5 m da qualsiasi materiale anecoico per le onde radio e a meno di 1,5 m dalla 
parete della suddetta installazione. Tra l’antenna ricevente l'unità elettrica/elettronica sottoposta alla 
prova non deve trovarsi alcun materiale anecoico. 


Orientamento e polarizzazione dell’antenna 


Per ciascun punto di misura, i rilevamenti sono eseguiti con l'antenna polarizzata nel piano verticale 
e in quello orizzontale. 


Valori rilevati 


1 maggiore dei due valori rilevati per ciascuna frequenza conformemente al punto 5.3 è considerato 
come il valore caratteristico della frequenza alla quale sono state eseguite le misure. 


PEONE. i. QUOTA 
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6. Frequenze 


6.1. Misure 
Le misure sono eseguite nella gamma di frequenze comprese tra 3ò e i 000 MHz. Si nuene che 
l'unita elettrica/elettronica nisperti 1 limiti “preséritm per: l'intera gamma di frequenze se soddisfa 1 
limiti prescritti per le seguenti. 13 frequenze: 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 
750, 900 MHz. 


Se durante la prova il limite viene superato, occorre accertarsi che cio sia dovuto all'unità 
elettrica/elertronica e non alle emissioni elettromagnetiche dell'ambiente. 


6.1.1. 1 limiti si applicano nella gamma di frequenze da 30 a 1000 MHz. 
6.1.2. Le misure possono essere eseguite con rivelatori di quasi-picco o picco di cresta. I limiti indicati ai 
punti 6.2 e 6.5 dell'allegato I si applicano ai rivelatori di quasi-picco. Se si utilizzano rivelatori di 


picco, st devono aggiungere ‘38 dB per una larghezza di banda di 1 MHz o sottrarre 22 dB per una 
larghezza di banda di e kHz. 


6.2. Tolleranze 


Tolleranza 


Frequenza spot 
(MHz} 


{MHz} 


45, 65, 90, 120, 150, 190 e 230 
280, 330, 450, 600, 750 e 900 


Le tolleranze applicate alle frequenze summenzionate hanno lo scopo di evitare interferenze dovute a 
trasmissioni operanti alle od in prossimità delle frequenze spot nominali, o in prossimità di esse, 
durante le misure. 
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Appendice 1 
‘ Geometria dell'area di prova di uo'unita clettrica/elettromagnetica 


Area libera e priva di superfici che. riflettono le onde elettromagnetiche” 
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Figura 2 
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ALLEGATO VIII 


METODO DI MISURA DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE A BANDA STRETTA 
IRRADIATE DA UNITÀ ELETTRICHE/ELETTRONICHE” 
1 Considerazioni generali 


1.î1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato può ‘essere applicato alle unità elettriche/ 
elettroniche. 


1.2. = Strumentazione di misura 


1) 


La strumentazione di misura deve soddisfare 1 requisiti della pubblicazione. n. 16-1 (93), del 
Comitato internazionale speciale delle radiointerferenze (CISPR). 


Per misurare le emissioni elettromagnetiche a banda stretta di cui al presente allegato si utilizza un 
rivelatore di valore medio o un rivelatore di picco. 


1.3. Metodo di prova 


1.3.1. La prova ha lo scopo di misurare le enussioti elettroagnetiche a banda stretta che possono essere 
irradiate da un sistema con microprocessore. 


1.3.2. Come brtve misura iniziale (durata da 2 a 3 minuti), dopo aver selezionato una polarizzazione di 
antenna, si eseguono scansioni nella gamma di frequenza indicata al punto 6.1 del presente allegato 
utilizzando un analizzatore di spertro per evideriziare la presenza di picchi, di emissione elettromagne- 
tica irradiata. Ciò può facilitare la selezione delle frequenze di misura in ciascuna banda (cfr. punto 
6 del presente allegato). 


2. Espressione dei risultati 


I risultati delle misure sono espressi in dB (uV/mi. 


3. Luogo di misura 


3.1. L'area di prova (sito aperto) deve soddisfare i requisiti della pubblicazione n. 16-1 (93), del 
Comitato internationale speciale delle radiointerferenze (CSPR) (cfr. appendice 1 dell'allegato VII). 


3.2. La strumentazione di misura, il locale di prova o il veicolo nel quale si trova la strumentazione di 
misura, devono essere situati all'esterno dell’area indicata nell’appendice 1 dell'allegato VII. 


3.3. = Per le prove si possono utilizzare installazioni chiuse se si può dimostrare una corrispondenza tra 
dette installazioni ed un sito ‘all'aperto. Dette camere non sono soggette ai 'requisiti dimensionali 
dell'appendice 1 dell'allegato VII, eccettuata la distanza tra l’unità elertrica/elettronica e l'antenna e 
Paltezza di quest'ultima (cfr. figure 1 e 2, appendice 2 dell’allegato VII). 


3.4. Ambiente 
Per accertarsi che non esistano emissioni elettromagnetiche dell'ambiente o segnali estranei di valore 
tale da influire materialmente sui risultati, misure di emissione elettromagnetiche dell'ambiente 
devono essere eseguite prima e dopo aver effettuato la prova vera e propria. In entrambi i casi, i 
livelli delle emissioni elertromagnetiche dell'ambiente o dei segnali estranei devono essere inferiori di 


almeno 10 dB ai limiti di emissione elettromagnetica dell'ambiente indicati al punto 6.6.2.1 
dell'allegato I, tranne il caso delle emissioni ambiente a banda stretta intenzionali. 


4. Condizioni dell’unità elettrica/elettronica durante la prova 
4.1. L'unità eleterica/elettronica sottoposta a prova deve essere in condizioni normali di funzionamento. 


4.2. La prova non deve essere eseguita sotto la pioggia o altre precipitazioni, né durante i 10 minuti 
successivi alla cessazione delle precipitazioni. 


4.3. Condizioni di prova 


4.3.1. L’umità eleterica/elettronica ed 1 suor cablaggi devono essere collocati su supporti dielettrici a 50 t 5 
min al di sopra di un tavolo .in legno o altro materiale dielettrico. Tuttavia, se una delle parti 


30-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale «n 76 


dell'unità sottoposta a prova è destinata ad essere collegata elettricamente alla carrozzeria metallica 
di un veicolo, questa parte viene collocatà su' di uti piano di massa e collegata elettricamente a detto 
piano. Il piano di massa è costituito da una lamiera metallica dello spessore minimo di 0,5 mm. Le 
dimensioni minime del piano di massa dipendono « dalla dimensione dell'unità elertrica/elettronica e 
devono essere sulfitienti per permettere la sistemazione del cablaggio e e dei ‘comporienti “dell'unità. Il 
piano di massa è* “collegato ‘ad ‘un conduttore "di *nfessd’a teria. ll°fianò di massa è situato ad 
un'altezza di 1,0 + 0,1 m al di sopra del suolo ed è parallelo ad esso. 


4.3.2.’ L'unità elettrica/elettronica deve essere disposta e collegata come prescrirto. Il cablaggio di alimenta- 
zione di potenza deve essere situato parallelamente al bordo del piano di massa (o bordo tavola) più 
vicino all’antenna, a una distanza massima di 100 mm dal bordo. . 


4.3.3. L'unità elettrica/elettronica deve essere collegata alla massa conformemente alle prescrizioni del 
fabbricante; non sono ammesse altre connessioni a massa. 


4.3.4. La distanza minima tra l’unità elettrica/elettronica etutte le altre strutture conduttrici, quali le pareti 
di una camera schermata (tranne il piano di massa situato sotto l’unità in questione) è di 1,0 m. 


4.4, L'unità sottoposta a prova è alimentata elettricamente tramite, una rete. fittizia (AN) di .$ uH/SOO, 
collegata elettricamente al piano di massa. La tensione dell alimentazione deve essere mantenuta pari 
alla tensione nominale operativa del sistema, con un ‘approssimazione del + 10%. Un. eventuale. 
ripple della rensione deve essere inferiore all'1,5% della tensione nominale’ operativa ‘del sistema, 

‘ rilevata all'uscita. di misura -della rete fittizia. 


4.5. Se l’unità elettrica/elettronica è costituita da più componenti, sarebbe opportuno collegarli coni cavi 
del cablaggio-previsti per l'utilizzazione sul'veicolo. Se questi cavi non fossero disponibili, la distanza. 
tra la centralina elettronica di controllo e la rete fittizia deve essere di 1 500 + 75 mm. Tutti i cavi 
«del fascio devono terminare nel modo più realistico possibile ed essére muniti, di preferenza, di 
carichi ed attuatori reali. Se occorre strumentazione aggiuntiva per far funzionare correttamente 
l'unità elettrica/elettronica, si deve effettuare una compensazione per eliminare ‘il suo contributo delle 
emissioni elettromagnetiche misurate. 


3. Tipo, posizione e orientamento dell'antenna 


5.1. Tipo di :ntenna 


È ammesso «qualsiasi. tipo di. antenna .a . polarizzazione. lineare a condizione che possa essere 
normalizzata con l'antenna di riferimento. 


5.2. © Altezza ce distanza della misura 


6.2.1. Altezza 


1) centro di fase dell'antenna deve essere situato 150 t 10 mm al di sopra del pianò. di massa/del 
tavole. . 


5.2.2. Distanza 


La distanza orizzontale tra tl centro di fase o l'estremità dell'antenna e il bordo del piano di massa è 
di 1,00 + 0,05 m. Nessuna parte dell'antenna deve trovarsi a meno di 0,5 m dal piano di massa. 


L'antenna deve essere collocata parallelamente ad un ‘piano perpendicolare al ‘pianò di massa e 
coincidente con il bordo stesso lungo il quale passa la parte principale del cablaggio. 


5.2.3. Se si esegue la prova in un’installazione chiusa, gli elementi ‘riceventi dell’antenna non devono 
trovarsi a meno di 0,5 m'da qualsiasi materiale anecoico per le onde radio e a meno di 1,5 m dalia 
parete della suddetta installazione. Tra l’antenna ricevente e l’unità elettrica/elettronica non deve 
trovarsi alcun materiale anecoico. 


5.3.  ©Orientamento e polarizzazione dell’antenna ‘ 


Per ciascun punto di misura; i rilevamenti sono eseguiti con-l'antenna polarizzata nel piano verticale 
e in quello orizzontale. 


n 
» 


Valori rilevati 


.Il maggiore dei due valori rilevati ‘eseguiti per ciascuna frequenza. conformemente. al punto 5.3 è 
considerato come il valore caratteristico della frequenza alla quale sono state eseguite le misure. 
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6. Frequenze 
6.1. Misure 


"Le misure sono eseguite nella gamma di frequenze comprese tra 30. 1 000: MHz. Detta gamma deve 
essere divisa in 13 bande. Si esegue una prova su una frcquenza unica in ciascuna banda per 
verificare che i limiti prescritti siano rispettati. Per accertarsi che l’unità elettrica/elettronica rispetti i 
requisiti del presente allegato, il servizio incaricato delle prove verifica un punto di ciascuna delle 


seguenti 13 bande di frequenza: 


30-50, 50-75, 75-100, 100-130, 130-165, 165-200, 200-250, 250-320, 320-400, 400-520, 520-660, 
660-820, 820-1 000 MHz. 


Se durante la prova il limite viene superato, occorre accertarsi che ciò sia dovuto all’unità 
elettrica/elettronica e non alle emissioni elettromagnetiche dell'ambiente. 


6.2. Se durante la fase iniziale, che può essere eseguita come indicato al punto 1.3 del presente allegato, 
le emissioni elettromagnetiche irradiate a banda stretta in una delle bande indicate al punto 6.1 sono 
almeno 10 dB°al di sotto del limite di riferimento, si considera che l'unità elettricafelettronica 
soddisfa i requisiti del presente allegato per la banda di frequenza considerata. 


MEC, ee 
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ALLEGATO IX 


METODI DI PROVA DELL’IMMUNITÀ DELLE UNITÀ ELETTRICHE/ELETTRONICHE AI CAMPI 


ELETTROMAGNETICI 
1. Considerazioni generali. 
11. ll metodo di prova descritto nel presente allegato può essere applicato alle unità elertriche/ 
elettroniche. 
1.2. Metodi di prova 
1.21. Le unità elettriche/elettroniche devono soddisfare i requisiti di una combinazione qualsiasi dei 


seguenti metodi di prova, a discrezione del costruttore, purché sia coperta l’intera gamma di 
frequenze indicata al punto 5.1 del seguente allegato: 


— prova in stripline: cfr. appendice 1 del presente allegato, 
— prova di Bulk current injection (BCI): cfr. appendice 2 del presente allegato, 
— prova nella cella TEM: cfr. appendice 3 del presente allegato, 


— prova in campo libero componenti: cfr. appendice 4 del presente allegato. 


1.22. A. causa della presenza di campi elettromagnetici, le prove devono essere eseguite all’interno di 
un’area schermata (la cella TEM è un’area schermata). 


2i Espressione dei risultati 


Per le prove descritte nel presente allegato, l'intensità di campo è espressa in V/m e la corrente 
iniettata e espressa in mA. 


3. Area di prova 


3.1. Il sistema di generazione deve poter generare il segnale di prova richiesto nella gamma di 
frequenze definita nel presente allegato e soddisfare le disposizioni giuridiche (nazionali) relative 
all'emissione dei segnali elettromagnetici. 


3.2. L’apparecchiarura di misura deve trovarsi all’esterno della camera. 

4. Condizioni dell'unità elettrica/eleitronica durante la prova: >’ 

4.1. L'unità elettrica/elettronica deve essere in normali condizioni di funzionamento. Essa è disposta 
come indicato nel presente allegato, tranne il caso in cui altri metodi di prova specifici indichino 
altrimenti. 

4.2. L'unità elettrica/elettronica è alimentata elettricamente da una rete fittizia (AN) di S 4H/S09, 


collegata elettricamente al piano di massa. La tensione dell’alimentazione elettrica deve essere 
mantenuta pari alla tensione nominale di funzionamento dell’unità, con un’approssimazione del 
+ 10 %. Un eventuale ripple della tensione deve essere inferiore all’1,5 % della tensione nominale 
di funzionamento del sistema, rilevata all'uscita di misura della rete fittizia. 


4,3. Qualsiasi altra strumentazione necessaria al funzionamento dell'unità elettrica/elettronica deve 
essere installata durante la fase di calibrazione e deve trovarsi ad almeno 1 m dal punto di 
riterrmento durante la calibrazione. 


4.4, Per garantire risultati riproducibili quando si ripetono le prove e le misure, il sistema di 
generazione e la relativa disposizione devono corrispondere a quelli utilizzati nella fase di 
calibrazione ‘corrispondente (punti 7.2, 7.3.2.3, 8.4, 9.2 e 10.2 del presente allegato). 


4.5. Se l'unità elettrica/elettronica è costituita da più componenti, sarebbe opportuno collegarli con i 
cavi del cablaggio previsti per l'utilizzazione sul veicolo. Se questi cavi non fossero disponibili, la 
distanza minima tra la centralina elettronica di controllo e la rete fittizia deve essere di 1 500 + 


75 mm. Tutti i cavi del fascio devono essere terminati nel modo più realistico possibile e muniti, 
di preferenza, di carichi ed attuatori reali. 


5. Banda di frequenza, durata delle prove 


51. Si devono eseguire le misure nella gamma di frequenze da 20 a 1 000 MHz. 
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5.2. Per accertare che la o le unità soddisfino i requisiti del presente allegato, le prove devono essere. 
eseguite per almeno 14 frequenze della banda, ad esempio: 


27,45,:65, 90; 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 MHz.. 


Deve essere preso in considerazione il tempo di risposta 


î 
a prova e il tempo di permanenza ad ogni frequenza do porer. consentire call unità stessa di 
reagire nelle condizioni normali. In ogni caso, tale tempo non deve essere inferiore a 2 


secondi. 
6. Caratteristiche del segnale di prova da generare 
6.1. Ampiezza massima dell'inviluppo del segnale modulato 


L'ampiezza massima dell'inviluppo del segnale modulato deve essere uguale a quella di un'onda 
sinusoidale non modulata il cui valore efficace in V/m è definito al punto 6.4.2 dell'allegato 1 
(cfr. appendice 4 dell'allegato VI). 


6.2. Forma dell'onda del segnale di prova 


Il segnale di prova deve essere un'onda sinusoidale a radiofrequenza, modulata in ampiezza 
mediante un'onda sinusoidale di 1 kHz, con un indice di modulazione ra di 0,8 + 0,04. 


6.3. Indice di modulazione 
L'indice di modulazione m è definito come segue: 


ampiezza massima dell'inviluppo del segnale modulato - ampiezza minima 


mae : AN: - ne 
ampiezza massima dell'inviluppo del segnale modulato + ampiezza ininima 
p PP p 
7. Prova in stripline 
rAR Metodo di prova 


Questo metodo di prova consiste nel sottoporre i cablaggi che collegano i componenti di 
un’unità elettrica/elettronica a campi elettromagnetici di intensità prefissata. 


TI Misura dell'intensità del campo elettromagnetico in stripline 


Per ciascuna frequenza di prova desiderata, si deve fornire alla stripline un livello di potenza atto 
a produrre l’intensità di campo elettromagnetico desiderata nell'area di prova senza la presenza 
dell'unità elettrica/elettronica. Questo livello di potenza, o qualsiasi altro parametro connesso 
con la potenza necessaria per generare l'intensità di campo elettromagnetico, viene misurato ed i 
suoi risultati sono registrati. Detri risultati vengono in seguito utilizzati per le prove di 
‘omologazione, a ‘meno che non siano eseguite modifiche dell’installazione o al sistema di 
generazione che richiedano la ripetizione della calibrazione. 


Durante ia calibrazione, il sensore di campo elettromagnetico deve trovarsi sotto il conduttore 
attivo ed essere centrato rispetto alle direzioni longitudinale, verticale e trasversale. Il misuratore 
contenente 1 circuiti elettronici del sensore di campo elettromagnetico deve essere posizionato il 
piu lontano possibile dall'asse longitudinale della linea piana. 


3. Inscaliazione acn univa elettrica/elettronica in prova 


7.3.1. Prova con la stripline da 150 mm 


Questo metado di.prova consente la generazione di campi elettromagnetici omogenei tra un 
conduttore attivo (stripline avente impedenza caratteristica di 50 £2) ed un piano di massa {il 
piano conduttivo di un tavolo), tra cui può essere posizionata una parte del cablaggio. La oppure 
le centraline elettroniche dell’unità elettrica/elettronica sono installate sul piano di massa ma al di 
fuori della stripline, con uno dei loro bordi parallelo al conduttore attivo della suddetta stripline. 
Va mantenuta una distanza di 200 + 10 mm da una linea situata sul piano di massa, 
direttamente sotto il bordo del conduttore attivo ed il più vicino dei bordi di ogni centralina 
elettronica. La distanza tra uno qualsiasi dei bordi del conduttore attivo e ogni altro dispositivo 
periferico utilizzato per la misura deve essere di almeno 200 mm. IH cablaggio dell’unità 
elettricafelettroiica deve essere posto in posizione orizzontale tra 11 conduttore attivo ed il piano 
di massa (cfr. figure 1 e 2, appendice 1 del presente allegato), 


7.3.1.1. La lunghezza minima del cablaggio disposto sotto la stripline, comprendente il cablaggio di 
potenza della centralina elettronica, deve essere di 1,5 m, tranne il caso in cui ii cablaggio del 
veicolo abbia una lunghezza inferiore 4 1,5 m. In quest'ultimo caso, la lunghezza del cablaggio 
deve. essere pari a quella del cablaggio più lungo tra tutti quelli installati su veicolo. Ogni 
eventuale .diramazione di cavi deve essere disposta perpendicolarmente-all’asse longitudinale della 
strpline. 


7.3.1.2.-: In alternativa, ia lunghezza totale del cablaggio, compresa la più lunga delle ramificazioni, deve 
essere di.1,5 m. - 


sig 


30-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 76 
o ott ZZZ ZZZ ZZZ II III III Iii 


7.3.2. =. Prova con la stripline da 800 mm 
7.3.2.1. Metodo di prova 


La stripline è composta da due placche metalliche parallele separate da una distanza di 800 mm. 
La centralina elettronica dell’unità elettrica/elettronica in prova deve essere collocata al centro 
‘della distanza che separa le placche e.sottoposta ad un campo elettromagnetico (cfr. figure 3 e 4, 
appendice 1 del presente allegato). 


Con questo metodo si possono provare sistemi elettronici completi, compresi i sensori e. gli 
attuatori, nonché centraline elettroniche ed il cablaggio. La centralina elettronica in prova deve 
avere le dimensioni maggiori che siano inferiori ad un terzo della distanza tra le placche. 


7.3.2.2. Installazione della stripline 


La stripline deve essere collocata in una camera schermata (per evitare emissioni esterne), a 2 m 
di distanza dalle paréti e da qualsiasi struttura metallica per evitare le riflessioni delle onde 
elettromagnetiche. Per arrestare dette riflessioni, si può utilizzare materiale anecoico per le onde 
radio. La stripline deve essere collocata su supporti dielettrici ad un’altezza di almeno 0,4 m al di 
sopra del pavimento. 


7.3.2.3. Taratura della stripline 


Un sensore di campo elettromagnetico deve essere collocato al centro delle dimensioni longitudi- 
nale, verticale e trasversale dello spazio che si trova tra le placche parallele, senza ia presenza del 
sistema sottoposto alla prova. Il ‘corrispondente misuratore di campo elettromagnetico deve 
trovarsi all’esterno della camera blindata. 


Per ciascuna frequenza di prova desiderata, si deve fornire alla stripline un livello di potenza arto 
a produrre l'intensità di campo elettromagnetico desiderata. Questo livello di potenza incidente, 
o qualsiasi altro parametro direttamente connesso con la potenza necessaria per generare 
l'intensità di campo elettromagnetico, viene utilizzato per le prove di omologazione, a meno che 
non siano eseguite modifiche dell’installazione o al sistema di generazione che richiedano la 
ripenzione della calibrazione. 


7.3.2.4, Installazione dell'unità elettrica/elettronica sottoposta alla prova 


La centralina elettronica deve essere collocata al centro delie dimensioni longitudinale, verticale e 
trasversale dello spazio che si trova tra le placche parallele. Essa deve essere sostenuta da un 
supporto costituito da materiale dielettrico. 


7.3.2.5. Cavi di alimentazione e di collegamento con sensori/attuatori 


I cavi di alimentazione e tutti i cavi di collegamento con sensori/atruatori devono estendersi 
verticalmente dalla centralina elettronica fino al piano di massa superiore (per rafforzare al 
massimo l'accoppiamento con il campo elettromagnetico). Devono poi seguire la parte superiore 
del piano fino ad uno dei bordi liberi da cui passano alla parte inferiore estendendosi fino ai 
collegamenti di alimentazione RF della stripline. I cavi devono essere poi diretti verso il sistema 
di controllo e di monitoraggio che deve trovarsi in un’area non influenzata dal campo 
elettromagnetico, ad esempio il pavimento della camera schermata ad una distanza longitudinale 
di 1 m dalla stripline. 


8. Prova di immunità in «campo libero» per unità elettriche/elettroniche 


8.1. Metodo di prova. 


Questo metodo consente di eseguire le prove delle unità elettriche/elettroniche di un veicolo 
esponendo un’unità completa ai campi elettromagnetici generati da un’antenna. 


8.2. Descrizione del banco di prova 


La prova deve essere eseguita all’interno di una camera semianecoica in cui è situato un tavolo su 
cui viene posizionata l’unità elettrica/elettronica. 


8.2.1. Piano di massa 


8.2.1.1. Per la prova di immunità in campo libero, l’unità. elettrica/elettronica in prova e il relativo 
cablaggio devono trovarsi a 50 + S mm sopra un tavolo in legno o altro materiale dielettrico. 
Tuttavia, se una parte qualsiasi dell'unità in prova deve essere connessa elettricamente alla scocca 
metallica del veicolo, questa parte deve essere sistemata su un piano di massa ed essere collegata 
elettricamente al piano stesso. Il piano di massa è costituito da una lastra metallica dello spessore 
minimo di 0,5 mm. La dimensione minima del piano di massa dipende dalla dimensione 
dell’unità elettrica/elettronica sottoposta alla prova, ma deve consentire la distribuzione del 
cablaggio dell’unità elettrica/elettronica e dei suoi componenti. Il piano di massa deve essere 
collegato all'impianto di terra. Il piano di massa deve essere situato ad un'altezza di 1,0+0,1m 
sopra il pavimento della cabina di prova ed essere sistemato parallelamente a quest’ultimo. 


8.2.1.2. L'unità elettrica/elettronica-in prova deve essere sistemata e collegata come previsto a disegno. Il 
cavo di alimentazione deve essere collocato parallelamente al bordo del piano di massa o del 
tavolo più vicini all’antenna ad una distanza massima di 100 mm. 


8.2.1.3. L’unità elettrica/elettronica in prova deve essere collegata alla massa ‘conformemente alle 
‘prescrizioni del costruttore e non è consentita nessun'altra connessione a massa. 
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8.2.1.4. La distanza minima tra l'unità elettrica/elettronica in prova e ogni altra superficie conduttrice, 
come ad esempio le pareti dell’area schermata (ad eccezione del piano di massa/tavola sopra il 
quale si appoggia l'unità sottoposta alla prova), deve essere di 1,0 m. 


8.2.1.5. Le dimensioni dei piano di massa devono essere di almeno 2,25 m?; il lato minore del piano di 
massa non deve essere inferiore a 750 mm. Il piano di massa deve essere collegato alla camera 
con bandelle di connessione in modo che la resistenza di connessione in DC non superi i 2,5 
milliohms. 


8.2.2. Installazione dell'unità elettrica/efettronica in prova 


In caso di unità di grandi dimensioni installate su un supporto metallico di prova, il supporto 
deve essere considerato parte del piano di massa ai fini della prova e deve essere opportunata- . 
mente collegato. 1 lati dell'unità di prova devono trovarsi ad almeno 200 mm dal bordo del 
piano di massa. Tutti i connettori ed i cavi devono trovarsi ad almeno 100 mm dal bordo del 
piano di massa e la distanza dal piano di massa {a partire dal punto più basso del cablaggio) 
deve essere di 50 + 5 mm al di sopra del piano di massa stesso. L'alimentazione deve essere 
fornita all'unità elettrica/elettronica tramite una rete fittizia (AN) da SuH/S00. 


8.3. Tipo, posizione e orientamento del generatore di campo elettromagnetico 
8.3.1. Tipo di generatore di campo elettromagnetico 
8.3.1.1. IHtipooi tipi di generatore di campo elettromagnetico devono poter raggiungere l’intensità di 


campo elettromagnetico richiesta nel punto di riferimento (cfr. punto 8.3.4 del presente allegato) 
alle opportune frequenze. 


8.3.1.2. 11 generatore di campo elettromagnetico può consistere in una o più antenne tradizionali oppure 
in un'antenna a piani paralleli. 


8.3.1.3. La tipologia e l'orientamento del generatore di campo elettromagnetico devono essere tali che il 
campo elettromagnetico generato sia polarizzato in uno dei modi seguenti: da 20 a 1000 MHz, 
orizzontalmente o verticalmente. 


8.3.2. Altezza e distanza di misura 
8.3.2.1. = Altezza 


Il centro di fase dell'antenna deve essere 150 % 10 mm al di sopra del piano di massa del tavolo 
sul quale si trova l’unità elettrica/elettronica in prova. Nessun elemento irradiante dell'antenna 
deve trovarsi a meno di 250 mm al di sopra dell’insrallazione. 


8.3.2.2. Distanza 


8.3.2.2.1. Si può ottenere una migliore approssimazione delle condizioni reali di funzionamento su veicolo 
vettura se st dispone il generatore di campo elettromagnetico il più lontano possibile dall’unità 
elettrica/elettronica. Questa distanza deve essere compresa tra 1 e 5 m. 


8.3.2.2.2. Se la prova è eseguita in un'installazione chiusa, gli elementi irradianti del generatore di campo 
elettromagnetico non devono trovarsi a meno di 0,5 m da qualsiasi materiale anecoico per le 
onde radio e a meno di 1,5 m dalla parete dellà suddetta installazione. Tra il generatore di 
campo elettromagnetico e l’unità. elettrica/eleteronica in prova non deve esservi materiale 
anecoico. 


3.3. Posizione del generatore di campo elettromagnetico rispetto all'unità eiertrica/eiettronica sottopo- 
sta alla prova. 


8.3.3.1. Gli elementi irradianti del generatore di campo elettromagnetico non devono trovarsi a meno di 
‘0,5 m dal bordo del piano di massa. 


8.3.3.2. Il centro di fase del generatore di campo elettromagnetico deve trovarsi su un piano che: 
a) Sia perpendicolare al piano di massa, 
b) intersechi il bordo del piano di massa nel punto medio del cablaggio, 
c) sia perpendicolare al bordo del piano di massa lungo il quale si trova il cablaggio. 


Il generatore di campo elettromagnetico deve essere collocato parallelamente al suddetto piano 
(cfr. figure 1 e Z, appendice 4 dei presente allegato). 


8.3.3.3. Qualsiasi generatore di campo elettromagnetico situato al di sopra del piano di massa o 
dell’unirà efertrica/elettronica deve estendersi su tutta l’unità in prova. 


8.3.4. Punto di calibrazione 


Ai fini del presente allegato, il punto di calibraziorie è quello rispetto ‘al quale si stabiliscono’ le 
intensità del campo elettromagnetico ed è definito come segue: 


8.3.4.1. = onzzontalmente, ad almeno 2.m dal centro di fase dell'antenna o; verticalmente, ad almeno 1 m 
dagli elementi irradianti di un'antenna a piani paralleli; 
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8.3.4.2. = su un piano che: 
a) sia perpendicolare al piano di massa, 
b) sia perpendicolare al bordo del piano di massa lungo il quale passa il cablaggio, 
c) intersechi il bordo dei piano di massa nel punto medio del cablaggio, 


d) coincida con il punto medio del cablaggio che passa lungo .il bordo del piano di massa più 
vicino all’antenna; 


8.3.4.3. = a 100 + 10 mmal di sopra del piano in questione. 


8.4. Generazione dell'intensità del campo elettromagnetico prescritta: metodo di prova 

8.4.1. Per riprodurre il corretto campo elettromagnetico deve essere utilizzato il «metodo di sostitu- 
zione». 

8.4.2. Metodo di sostituzione 


Per ciascuna frequenza di prova, si deve stabilire un livello di potenza del generatore di campo 
elettromagnetico per produrre l’intensità di campo elettromagnetico desiderata nel punto di 
calibrazione (come definito al punto 8.3.4) dell’area di prova, senza la presenza dell’unità 
elettrica/elettronica; questo livello di potenza incidente, o qualsiasi altro parametro in relazione 
diretta con la potenza richiesta per definire il campo elettromagnetico, sono misurati ed i risultati 
registrati. Questi risultati sono quindi utilizzati per le prove di omologazione, a meno che non si 
eseguano modifiche dell’insrallazione o del sistema di generazione che richiedono la ripetizione 
della calibrazione. 


8.4.3. Durante la calibrazione, le attrezzature estrance devono essere situate ad una distanza minima di 
1 m dal punto di calibrazione. 


8.4.4, Dispositivo di misura dell'intensità del campo elettromagnetico 


Per determinare l'intensità del campo elettromagnetico nella fase di calibrazione secondo il 
metodo di sostituzione, deve essere utilizzato un sensore isotropico di campo elettromagnetico. 


8.4.5. H centro di fase del sensore di campo elettromagnetico deve coincidere con il punto di 
calibrazione. 


8.4.6. L'unità elettrica/elettronica, che può comprendere un piano di massa addizionale, viene allora 
introdotta nell’installazione di prova e disposta conformemente ai requisiti di cui al punto 8.3. Se 
sunilizza un secondo piano di massa, esso deve trovarsi a meno di 5 mm dal piano di massa del 
tavolo ed esservi collegato elettricamente. La potenza definita al punto 8.4.2, richiesta per 
ciascuna delle frequenze indicate al punto 5, viene allora applicata al generatore di campo 
elettromagnetico. 


8.4.7. Qualunque sia il parametro prescelto per definire il campo elettromagnetico conformemente al 
punto 8.4.2, si deve utilizzare lo stesso per tutta la prova al fine di generare l’intensità di campo 
elettromagnetico desiderata. 


8.5. Distribuzione del campo elettromagnetico 


8.5.1. Durante la fase di calibrazione secondo il metodo di sostituzione (prima di introdurre l’unità 
elettrica/elettronica nell’area di prova), l'intensità del campo elettromagnetico non deve essere 
inferiore al 50% dell'intensità nominale del campo elettromagnetico a 0,5 + 0,05 m da entrambe 
le parti del punto di calibrazione, su una linea parallela al bordo del piano di massa più vicino 
all'antenna e che passa per il suddetto punto di calibrazione. 


In cella TEM 
9.1. Metodo di prova 


La cella TEM (Transverse clectromagnetic mode) genera dei campi omogenei tra il conduttore 
interno (setto) e l’involucro (piano di massa). Viene utilizzata per provare le unità elettriche/ 
elettroniche (cfr. figura 1, appendice 3 del presente allegato). 


9.2. Misura dell’intensità del campo in una cella TEM 
92.1. I campo elettrico in una cella TEM viene determinato con la seguente equazione: 
IE = V(Px Z) 
d 
E = intensità del campo elettrico (V/m) 
P = potenza in ingresso alla cella TEM (W) 
Z = impedenza della cella TEM (509) 
d = distanza (metri) che separa la parete superiore ed il conduttore interno (setto) 


9.22. In alternativa, si può collocare un sensore di campo elettromagnetico nella metà superiore della 
cella TEM. In questa parte della cella il -campo elettromagnetico è perturbato in modo 
trascurabile dalia o dalle centraline elettroniche posizionate nella metà inferiore della cella TEM. 
Il segnale in uscita del sensore esprime l'intensità del campo elettromagnetico. 


er 
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9.3. Dimensioni della cella TEM 


Per mantenere un campo elettromagnetico omogeneo nella cella TEM e per ottenere risultati di 
misura nproducibili, l'altezza dell'unità in prova nori deve essere superiore ad un terzo della 
distanza tra il setto e la parete superiore della cella TEM. Le dimensioni raccomandate della célla 
TEM sono indicate nell’appendice 3, figure 2 e 3, del presente allegato. 


9.4. Cavi di alimentazione e di ‘segnale/controllo 


Alla cella TEM va fissato un pannello tecnico allestito con connettori coassiali e collegata il più 
vicino possibile ad un connettore munito di un opportuno numero di terminali (pin). I cavi di 
alimentazione e di segnale controllo provenienti dal connettore situato sulla parete della cella 
devono essere collegatì direttamente con l’unità in prova. 


I componenti esterni, quali i sensori, l’alimentazione ed il sistema di stimolo e di monitoraggio 
possono essere collegati: 


a) ad'un sistema di stimolo e di monitoraggio schermato, 
b) al veicolo vicino alla cella TEM, 
c) direttamente al pannello tecnico di interconnessione. 


Per collegare la cella TEM al sistema di stimolo e di monitoraggio o al veicolo, se essi non si 


10. Bulk current injection 


10.1. Metodo di prova 


Questo metodo di prova permette di indurre direttamente la corrente in un cablaggio, 
unlizzando a tale fine una sonda di iniezione di corrente a radiofrequenza. Detta sonda è 
composta da un morsetto d’accoppiamento al cui centro passano i cavi dell'unità elettrica/ 
elettronica in prova. Le prove di immunità possono essere eseguite variando la frequenza dei 
segnali injettati. 


L’unità elettrica/elettronica può essere installata su un piano di massa come indicato al punto 
8.2.1 o su un veicolo, conformemente alle specifiche di progetto del veicolo stesso. 


10.2. Calibrazione della sonda di iniezione 


Prima di iniziare le prove, si installa una sonda di iniezione su un jig di calibrazione. Mentre si 
scandisce l'intera gamma di frequenze di prova, si deve registrare ad ogni frequenza la potenza 
necessaria per raggiungere la corrente prescritta dall'allegato 1, punto 6.7.2.1. Questo metodo 
determina, prima della prova, il rapporto tra la potenza incidente e la corrente iniettata, ed è 
questa potenza che va applicata alla sonda di iniezione quando viene collegata all'unità 
elettrica/elettronica tramite i cavi utilizzati per la calibrazione. Si deve tener conto del farro che la 
potenza misurata, applicata alla sonda di iniezione, è la suddetta potenza incidente. 


10.3. Installazione dell’unità elettrica/elettronica sottoposta alla prova 


Se l'unità elettricafelettronica è montata su un piano di massa come indicato al punto 8.2.1, tutti 
1 cavi del cablaggio devono essere terminati nel modo più realistico possibile. ed essere di 
preferenza muniti di attuatori e carichi reali. Sia per le-unità. montate sul veicolo che: per quelle 
montate sul piano di massa, la sonda di iniezione è collocata attorno all’intero.fascio cavi di ogni 
connettore ad una distanza di 150 t 10 mm dai commettori stessi delle centraline elettroniche, dei 
quadri strumenti o dei sensori attivi, come illustrato nella figura 1 dell’appendice 2. 


10.4. Cavi di alimentazione, di segnale/controllo 


Se l’unità elettrica/elettronica è montata su un piano di massa come indicato al punto 8.2.1, un 
cablaggio deve collegare una rete fittizia (LISN) alla centralina elettronica. Iì cablaggio deve 
essere parallelo al bordo del piano di massa ad almeno 200 mm dal bordo stesso. Il cablaggio 
deve contenere il cavo positivo di alimentazione utilizzato per collegare la batteria del veicolo 
alla suddetta centralina elettronica e il cavo di ritorno (negativo) se questo viene utilizzato sul 
veicolo. 


La distanza tra la centralina elettronica e la rete fittizia deve essere di 1,0 + 0,1 m; essa può 
essere anche pari alla lunghezza del cablaggio tra la centralina elettronica e la batteria utilizzata 
nei vercoro,-se essa e nota. Tra 1 due valori, si deve scegliere la distanza più corta. Se si utilizza 1l 
cablaggio del veicolo, qualsiasi derivazione di cavi lungo questo spezzone deve essere parallela al 
piano di massa, ma perpendicolare all’asse del bordo del suddetto piano di massa. In alternativa 
la derivazione dei cavi dell’unità elettrica/elettronica deve avvenire a livello della rete fittizia. 
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Figura 1 


PROVA IN STRIPLINE DA 150 mm 


14 


1 = Camera schermata 
2 = Cablaggio 
3 = Unità sottoposta alla prova 
4 = Terminazione resistiva 
5 = Generatore di frequenza 
6/7 = Batteria alternativa 
8 = Alimentazione elettrica - 
9 = Filtro 
‘10 = Sistema di stimolo e di monitoraggio 
11 = Filtro © 
12 = Sistema televisivo a circuito chiuso 
* ‘13 = Convertitore optoélettronico 
“ 14 = Fibre ottiche 
15 = Sensore/attuatore non schermato 
16 = Sensore/attuatore schermato 
17 = Convertitore oproelettronico 
18 = Supporto dielettrico 
19 = Telecamera 
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PROVA IN STRIPLINE DA TIS0 mm 
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4 = Terminazione resistiva 
5 = Supporto dielettrico 
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Figura 3 


PROVA IN STRIPLINE DA 800 mm 


Connettore di controllo tipo N Supporto di ottone 


330022 W ) 27022 
Supporto di ottone 


: Supporto di ottone 


Particolare dei terminali stripline 


Supporto di ottone 


Particolari dell’alimentazione della stripline 


\ 


1 = Piano di massa 

2 = Cavi principali e cavi dei sensori/attuatori 
3 = Struttura di legno. 

4 = Placca conduttrice 

5 = Dielettrico 

6 = Unità sottoposta alla prova 
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Figura 4 


DIMENSIONI DELLA STRIPLINE DA 800 mm 


Zona di lavoro consentita 


Supporto dielettrico 
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Massa 
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Vista laterale 


Zona di lavoro consentita 


Vista in pianta 
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Esempio di configurazione di prova 
Bulk curreni injection 


Piano di massa 


Camera schermata 


Dimensioni in millimetri 


1 = Unità sottoposta alla prova 
2 = Sonda di misura RF (facoltativa) 
3 = Sonda di iniezione 
4 = Rete fittizia 
5 = Filtri della camera schermata 
6 = Alimentatore 
7 = Interfaccia dell'unità sottoposta alla 
prova: apparecchiatura di 
sumolo e controllo 
8 = Generatore dei segnali 
9 = Amplificatore a banda larga 
10 = Accoppiatore direzionale di 50.0 
11 = Misuratore di potenza RF o 
strumento equivalente 
12 e Analizzatore dello spettro o 
strumento equivalente (facoltativo) 
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PROVA IN CELLA TEM 


1 = Conduttore esterno (schermo) 
2 = Conduttore interno (setto) 
‘3 = Dielettrico 
4 = Connettore di ingresso 
5 = Dielettrico 
6 = Sportello 
7 = Pannello di connessione 
8 = Alimentazione dell'unità in prova 
9 = Terminazione resistiva da 50 Q 
10 = Dielettrico 
11 = Unità sottoposta a prova (altezza massima: 1/3 dell'altezza 
tra il setto e la parte superiore della cella TEM) 
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Fisura 2 


Dimensioni della cella TEM |’ 


Dimensioni della cella TEM Dimensioni da rispettare per una cella TEM 


Zona di 

lavoro consentita: 
0,6 W 

0,6 L 


Sezione orizzontale all'altezza del setto 


Sezione verticale 


Disegno di una cella TEM rettangolare 
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Nella tabella che segue sono indicate le dimensioni necessarie per costruire una cella con i limiti di frequenza: 
superiore specificati: 


Frequenza Sisal a ione Coefficiente di forma | Distanza tra il setto » 
superiore Ges cella e la pn el Diaframma 
(MHz) S {cm} 


1,69 0,66 
1,00 1,00 60 


Dimensioni tipiche di una cella TEM 
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(O) 


(o) 


(°) 


È 


LIBRERIA MARZOCCO 

Via de' Martelli, 22 R 
LIBRERIA BOCA «già Etruria» 
Via Cavour, 46 

GROSSETO 

NUOVA LIBRERIA S.n.c. 
Via Mille, 6/A 

LIVORNO 

LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amedeo, 23/27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/B 

LUCCA 

LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S. Paolino, 45/47 
LIBRERIA SESTANTE 

Via Montanara, 37 

MASSA 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, î 

PISA 

LIBRERIA VALLERINI 

Via dsi Miîle, 13 

PISTOIA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macaliè, 37 

PRATO 

LIBRERIA GORI 

Via Ricasoli, 25 

SIENA 

LIBRERIA TICCI 

Via Terme, 5/7 

VIAREGGIO 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 
BOLZANO 

LIBRERIA EUROPA 

Corso Italia, 6 

TRENTO 

LIBRERIA DISERTORI 

Via Diaz, 11 


UMBRIA 

FOLIGNO 

LIBRERIA LUNA 

Via Gramsci, 41 
PERUGIA 

LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 59 


TERNI 
LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 

CONEGLIANO 

LIBRERIA CANOVA 

Corso Mazzini, 7 

PADOVA i 

IL HIBRACOO, 

Via Portello, 

UBRERIA Diego VALERI 

Via Roma, 114 

LIBRERIA DRAGHI-RANDI 

Via ee 17/19 

ROVIGO 

CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V. Emariusle, 2 
TREVISO 

CARTOLIBRERIA CANOVA 
Via Ca!maggiore, 31 
LIBRERIA BELLUCCI 

Viale Monfenera, 22/A 
VENEZIA 

CENTRO DELUSIONE PRODOTTI L.P.Z.S. 
S. Marco 1883/B - Campo S. Fantin 
LIBRERIA GOLDONI 

S. Marco 4742/43 


VERCNA 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 

Via Costa, 5 

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO 
Via G. Carducci, 44 

LIBRERIA L.E.G.1.S, 

Via Adigetto, 43 

VICENZA 

LIBRERIA GALLA 1880 

Corso Palladio, 11 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tulis le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso fe Agenzia dell'istituto Poligrafico e Zecca delio Stato In ROMA: piazza G. Vordi, 10 o via Cavour, 102; 
— prosso lo Librerie concsesionarie indicate nslio pagine precedonil. 


Le richieste per corrispondenza davono assera inviata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketina e Commerciale - 

Piazza G. Verdi, 10 - 60100 Roma, versando l'importo, maggiorato delie spese di spedizione, a mezzo dal c/c postale n. 387001. Le 

Inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e 
le concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABRONARMENTO - 1996 
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicambre 1928 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1956 e dal 1° lugiio al 31 dicembre 1996 


ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA 
Ogni! tipo di abbonemerto comprende gii indici mensili 


Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie gonerale, Tipo D - Abbonamento ai fascicoli dolla serie speciale 
inclusi ì supplementi ordinari: destinata alie leggi ed ai regolamenti regionali: 
- annuale ............ VRRETR ATI RE REAIA COL L. 385.000 S@MMUBI@!... ven na L.. 72.000 
- semestrale .......... RARO L. 211.009 - semestrale . . . .. VICINALE RICCIONE -L. 49.000 
; Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale P 

Tipo B - Abbonamento al fascicoli della serie speciale destinata al concorsi indetti dallo Stato e dalle 
destinata agli atti dal giudizi davanti alla Corte altre pubbliche amministrazioni: 
costituzionale: “ ANNUAÎD LL... L. 218.590 
2 ANMUAIO . LL L. 72.500 . - semestrale... ................. L. 118.600 
= BOMOBIrAla. 13 ie L. 50.000 Tipo F - Abbonamento ai fascico!! delia serie generale, 

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli deila serie speciaie inclusi i suppiementi ordinari, ed ai fascicoli 
destinata agli atti delle Comunità europee: delie quattro serie speciali: : 
» annuale. ........... dae Rua L. 216.000 e ENNUBIO LL L. 742.090 
» semestrale... ........... 00 L. 120.000 - saMEStrala . ...............00. L. 410.060 


Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricavare 
l'indice repertorio ennuale cronologico per materie 1996. 


Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale ............ AR e RI I a cere Lo 140 
Prezzo di vendita di un fascicolo delle ‘serie speciali I, HH 8 Il, ogni 18 pagine o frazione. .............L LL L 1400 
Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serie speciale «Concorsi ed aesanmio. LL... L 2.750 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione . .............. nile ea L 1.400 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione. ..........,. TIE EEA TR TRN L 1.500 
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione. ............... 00 .. Lo 1509 


Suprismanto straordinario «Bollettino delle estrazioni» 


Gazzetta Ufticialo su MICROFICHES - 1998 
(Sorle generale - Suppismenti ordinari - Seria spesiali) 


Abbonamento annuo mediante 52 spadizioni settimanali raccomandate... L.1.399,659 
Vendita singcla: per ogni microfiche3 fino a 95 pagine cadatina I rea ta et i e Ve TO STI E L 1.509 

par ogni SA NAGINA SHCCAGSIVA. LL Lt PIRANO PIA TIR I Li 1,599 
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata. LL. eee L. 4.09 


N.B. — Lo microfiches seno disponibili dal 1° gennaio 1253. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30% 


ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI 


ADDGNAMENTO: ANnuale:.. cio Li e a anna e ‘ua leraiza L. 300.359 
Abbonamento: semestrali LL a aaa E Re a E la Ae are L. 229.659 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione. ........ COSCE CAVESE a eeleiionia ee Lo 1550 


I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli ssparati, per l'estero, nonché quelli di vendita del fascicoli delle annate arretrate, 
2 i fascicoli dei ia ordinari e straordinari, sono iii 


uao disguidati,. che devono essere richiesti all Amministrazione entro 20 giorni dalla data di Snia è _itgtdinglo alla 
trasmissione di una fasceîta del relativo abbonamento. 


Per Informazioni 6 prenotazioni rivolgersi all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Vardi, 19 - 09109) ROMA 


abbonamenti €? (09) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni E? (06) 85032150/85082276 - inserzioni GR (08) 85082145/05082189 


L. 7.599 


